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Oversikt, forts.

Avfuktingsapparater Denne handboken gjelder for Dantherms flyttbare avfuktingsapparater av type:

Advarsel

Malgruppe

Copyright

Forbehold

CDT 30 MKIIl varenummer 351110
CDT 40 MKIIl varenummer 351112
CDT 60 MKIIl varenummer 351114
CDT 90 MKIIl varenummer 351115

Var ngye med a lese servicehdndboken og a overholde korrekte prosedyrer for bruk og
vedlikehold.

Les hele handboken for du bruker avfuktingsapparatet. Med tanke pa a unnga skader pa
utstyr eller personer er det viktig a ha kjennskap til hvordan apparatet og tilharende
sikkerhetsutstyr brukes pa riktig mate.

Handboken er beregnet pa brukere og teknikere som utfarer forebyggende vedlikehold
og reparasjoner.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 ar og oppover samt personer med nedsatte fy-
siske, sansemessige eller mentale evner eller mangel pa erfaring og kunnskap, hvis de
er under tilsyn av eller har fatt anvisninger om sikker bruk av apparatet og er klar over
farene forbundet med bruk. lkke la barn leke med apparatet. Rengjegring og vedlikehold
skal ikke utfgres av barn uten at de er under tilsyn.

Reproduksjon av hele eller deler av handboken er forbudt uten skriftlig samtykke fra
Dantherm.

Dantherm forbeholder seg retten til nar som helst a endre eller forbedre produktet og
servicehandboken uten forhandsvarsel.
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Generelle advarsler

Advarsel:

Avfukterne inneholder et brannfarlig kjalemiddel. Ta falgende forholdsregler for a
unnga farlige situasjoner:
Var oppmerksom pa falgende:
e Var oppmerksom pa at kjglemidler kanskje ikke lukter.
Krav til plassering (installasjon og oppbevaring):

e Apparatet skal installeres, driftes og oppbevares i et rom med en gulvflate over
4mz2. Undersgk om det finnes lokale lover og regler du ma fglge ved installasjon
eller oppbevaring av apparatet.

e Apparatet skal oppbevares i et rom uten tennkilder i kontinuerlig drift (for ek-
sempel: apne flammer, gassapparat eller elektrisk varmeapparat).

e Ventilasjonsapningene skal ikke tildekkes under drift.

Handlinger som ma unngas (drift og handtering):

e Var spesielt forsiktig nar du handterer enheten for a unnga skade og lekkasjer i
kjolekretsen.

e Ma ikke brukes til a akselerere avriming eller rengjgring utenom det som anbe-
fales av produsenten.

e Ma ikke gjennombores eller brennes.

Ved brann:
e Giftig reyk/damp kan oppsta ved brann. Forlat rommet sa raskt som mulig ved
branntillap.
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Oppsett og bruksanvisning

Beskrivelse av produktet og funksjoner

Innledning I denne delen beskrives produktet CDT30/40/60/90 MKIIl og produktets ulike funksjo-
ner.

Hvordan virker den? Luftstrem gjennom avfuktingsapparatet:

Slik endres luften nar den passerer
gjennom avfuktingsapparatet:
Viften trekker fuktig luft gjennom et

filter inne i avfuktingsapparatet.
v
Kald luft fgrer til at fuktighetsinnhol-

det kondenserer til vanndraper, som
enten:
e samles i vannbeholderen
(CDT 30-40-60) eller
e stremmer gjennom drenerings-

slangen til et avlgp (CDT 90).
Vv
Luften varmes opp igjen med varme

fra avfuktingsapparatet (temperatur-
gkning pa ca. +5 °C).

Etter hvert som luften sirkulerer gjentatte ganger gjennom avfuktingsapparatet, reduse-
res fuktighetsinnholdet gradvis. Luften blir derfor raskt tarrere pa en mild mate. Avfuk-
tingsapparatet kan ga hele tiden eller reguleres av en innebygd hygrostat.
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Beskrivelse av produktet og funksjoner, forts.

lllustrasjon

Vannbeholder
(CDT 30-40-60)

Avigp
(CDT 90)

Dantherm’
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lllustrasjon av avfukter:

& Handtak

Kontrollpanel

=

Typeskilt/merkeplate

Fjernovervdking av datakontakt

_

Luftinntak med
PPI-filter bak gitter

Avilep

Vannbeholder

Sett forfra CDT 30-40-60

CDT 90

Kondensert vann samles opp i vannbeholderen. Eventuelt kan det ledes til et avlgp via et

slangemunnstykke (valgfritt tilleggsutstyr).

Avfuktingsapparatet stopper automatisk nar beholderen er full. Les om temming av
vannbeholderen i bruksanvisningen. Avfuktingsapparatet kan ikke kjgre nar beholderen

er fjernet.

Kondensering samles opp i den integrerte dryppskalen, og streammer via den medfal-

gende 2" slangekoblingen til et avigp.
Slangekoblingen skal monteres umiddelbart etter utpakking.

Fortsetter pd neste side
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Beskrivelse av produktet og funksjoner, forts.

Kontrollpanel lllustrasjon av kontrollpanel:
Display
Funksjonsknapper
Statuslamper
Hovedbryter
R
Funksjoner Hovedfunksjoner:

Manuell eller automatisk drift (innebygd, justerbar hygrostat)

e Ekstern hygrostatkontakt
Visning av temperatur, relativ luftfuktighet, timer og kWh-forbruk

e Timeteller og kWh-forbruk uten 230V-tilkobling

e Justerbar serviceintervallteller

Bruksanvisning for apparatet finnes i denne handboken.

Kjolekrets skjema @ D @
Qs O |

]

@ ®ED

A"

(5) G
) @

Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse
1 Kompressor 5 Fordamper
2 Kondensator 6 Solenoidventil
3 Vifte 7 Termostatisk ekspansjonsventil
4 Torrefilter
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Klargjering og transport

Innledning

Advarsel

Utpakking
(CDT 30-40-60)

Dantherm’

CONTROL YOUR CLIMATE

| dette avsnittet finner du veiledning for utpakking, klargjering, transport og oppbeva-

ring.

Hvis apparatet har blitt transportert liggende, ma du la det sta oppreist minst en time

faor du bruker det.

Folg disse trinnene nar du pakker ut CDT 30-40-60:

Trinn Handling
1 Apne toppen av pakken

2 Sett boksen vertikalt med
hjulene nederst
3 Ta apparatet ut av boksen

4 Lasne knottene, trekk
handtaket opp i gnsket
hgyde, og stram knottene
til igjen

5 Fjern den beskyttende filmen fra kontrollpanelet

lllustrasjon
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transport, forts.

gjering og

Klar

Falg disse trinnene nar du pakker ut CDT 90:

Utpakking
(CDT 90)

Illustration

Action

Step
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Laft avfukteren fra pallen.
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res som vist nedenfor.
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Fjern beskyttelsesfolien pa kontrollpanelet

4
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Klargjering og transport, forts.

Plassering Plasser avfuktingsapparatet pa et sted hvor det er god luftsirkulasjon rundt apparatet -
med minst 60 cm klaring pa luftinntakssiden og 3 meter klaring pa utlapssiden.
Husk:
e Ventilasjonsapningene skal ikke tildekkes under drift.

no

300CM 60 CM
Plassering, Ettersom avfukterne inneholder et brannfarlig kjglemiddel ma fglgende krav til plasse-
krav ring folges:
e Apparatet skal installeres, driftes og oppbevares Min. 4m?
i et rom med en gulvflate over 4m2. Undersak S
om det finnes lokale lover og regler du ma falge 5@[ D
ved installasjon eller oppbevaring av apparatet. =
e Apparatet skal oppbevares i et godt ventilert

omrade pa minimum 4m?2.
e Apparatet skal oppbevares i et rom uten tennkilder i kontinuerlig drift (for ek-
sempel: apne flammer, gassapparat eller elektrisk varmeapparat).

Optimal drift Serg for at rommet som skal avfuktes, er lufttett, og at apparatet ikke er plassert i naer-
heten av en varmekilde som for eksempel en radiator.

Elektriske tilkob- Apparatet leveres komplett med en stremledning pa 3,5 m. Det kan kobles til en hvilken
linger som helst 230 V, 50 Hz kontakt med sikring pa 10-16A.
Hvis stapselet er utstyrt med 3 pinner, inkl. PE-stgpsel, ma du bruke en adapter (tilbe-
hgr - varenr.396249).

Advarsel: Hvis stramledningen er skadet, ma den skiftes av produsenten, produsentens
servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person for & unnga fare.
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transport, forts.

gjering og

Klar

Transport eller flyt- Apparatet kan flyttes av to personer eller med kran. Se anvisningene nedenfor.

ting av avfuktings-

apparatet

Ta hensyn til eventuelle sikkerhetsregler som gjelder lokalt for lgftingen!

Heis/kran

To personer

Lafting med barerem

Hjulene er plassert slik at apparatet kan trekkes opp trapper uten a skade kabinettet el-

ler trappene.

Trapper

Fortsetter pd neste side
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Klargjering og transport, forts.

Oppbevaring Hvis du gnsker a lagre CDT 30-40-60 avfuktere, kan du stable 2 enheter av samme
(CDT 30-40-60) storrelse i hgyden (som vist i tabellen nedenfor).
OBS!

e Ma ikke stables mer enn i hgyden.

e CDT 90 ma ikke stables.
Trinn lllustrasjon
Skyv handtaket ned.

Stable apparatene,

Kontroller at det avre hjulsettet er plassert
korrekt pa handtaket under.

11
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Bruksanvisning

Sla apparatet pa/av | tabellen nedenfor forklares bruken av pa/av-funksjonen og displaytekstene.

og driftsstatus

Intern hygrostat

Ekstern hygrostat

Knapp Display
ON - konstant drift
INT HYG ON - driften styres av intern hygrostat
INT HYG STOP, hvis verdien som er stilt inn for den interne hygrostaten, er
nadd
EXT HYG ON - driften styres av ekstern hygrostat
EXT HYG STOP, hvis verdien som er stilt inn for den eksterne hygrostaten,
er nadd
Sla av

Den grenne lampen indikerer at avfukting er aktivert

| tabellen nedenfor forklares bruken av hygrostatfunksjonen og displaytekstene.

Trinn Knapp Reaksjon
Trykk og HYG SET RHxxx% - vil blinke i fem sekunder. Avfuktingsappara-
hold inne [ tet vil s& ga over i hygrostatstyrt drift med angitt verdi
(nar verdien som er stilt inn, nas, vil INT HYG STOP vises i dis-
playet)
Trykk pa
(nar den Trykk pa +/- nar den blinker for a stille inn RH%-verdien.
blinker) Den nye verdien blir lagret 5 sekunder etter siste knappetrykk.
HYG OFF
Trykk og HYG SET RHxxx% - vil blinke i fem sekunder.
hold inne
til det
blinker
Trykk 1 x HYG OFF vil blinke. Innstillingen lagres etter 5 sekunder. Avfuk-
mens det [ teren vil deretter vaere i konstant drift.
blinker

Hvis en ekstern hygrostat er koblet til, vil apparatet automatisk ga over til a bruke den-
ne

Eventuell justering av innstilt verdi ma na gjores pa den eksterne hygrostaten. (nar ver-
dien som er stilt inn, nds, vil EXT HYG STOP vises i displayet)

12
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Bruksanvisning, forts.

Timeteller

Displaytekster

Den innebygde timetelleren registrerer antall driftstimer (kan ikke nullstilles) og antall
timer som gjenstar far neste service. Sistnevnte verdi kan justeres. Servicetimetelleren
er deaktivert nar apparatet er nytt.

Trinn  Knapp Reaksjon

Trykk SERVICE xxxxh - viser antall timer til neste service hos auto-
og risert tekniker. Denne verdien lagres automatisk etter a ha
hold blinket i fem sekunder, og funksjonen vil aktiveres hvis den

inne ikke allerede er aktivert. Nar antall timer har nadd det angitte
serviceintervallet, vil displayet ga over til a vise SERVICE
Trykk en gang pa +/- for a angi en ny serviceverdi. Den nye
verdien vil lagres fem sekunder etter at den siste knappen er
trykket pa

SERVICE OFF
Trykk SERVICE xxxxh - viser antall timer til neste service hos auto-
og risert tekniker.
hold
inne til
det
blinker
Trykk SET SERVICE OFF - deaktiverer funksjonen for servicenedtel-
1x ling. Den nye verdien lagres 5 sekunder etter at den siste
mens tasten er trykket
det
blinker

Tabellen nedenfor viser hvordan informasjonsfunksjonene skal brukes
Knapp Reaksjon
" [ | XX°C - viser navaerende romtemperatur

Actual RH% - viser faktisk relativ luftfuktighet

XX kWh - viser totalt energiforbruk. Kan ikke nullstilles

xxxxh - viser antall driftstimer for apparatet. Kan ikke nullstilles

Fortsetter pd neste side
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Bruksanvisning, forts.

Displaytekster ndr  Apparatet har et innebygd batteri som gjgr at displayet viser tekst ogsa nar apparatet
apparatet ikke er ikke er koblet til stram. Falgende tekster vil vises nar apparatet ikke er koblet til stram:
koblet til stram

Knapp Reaksjon
Viser totalt energiforbruk i kWh

hold inne

¥ trykk en gang
Viser totalt antall driftstimer for apparatet

hold inne

trykk en gang

Utskifting av min-  Hvis timetellerne ikke kan leses av nar apparatet ikke er koblet til strem, skyldes dette
nebatteri antakeligvis at batteriet er flatt. Slik skifter du batteri:

Handling
Advarsel: Du ma alltid koble fra strammen til apparatet fer du bytter batteri

1 Losne skruene pa begge | [
sider av kontrollpanelet, \
og left panelet forsiktig N
opp ved hjelp av topp-
kanten

2 Kutt kabelstroppen som holder batteriet fast. Skift ut batteriet. Bruk en ny ka-
belstropp med bredde pa maks. 2,5 mm.
Bruk kun alkaliske AAA-batterier.
Illustrasjon av printplate med batteri inkludert finnes i koblingsskjemaet pa
side 29.

Fortsetter pd neste side
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Bruksanvisning, forts.

Feilmeldinger En oversikt over mulige feil som kan hindre normal drift
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Feilmelding

CDT 30-40-60:
Gult lys i lampen i
midten med tem-
mesymbol og FULL
skrevet i displayet
Radt lys i hgyre
lampe HIGH TEMP
skrevet i displayet

Redt lys i hayre
lampe AMBIENT
TEMP skrevet i
displayet

Radt lys i hayre
lampe SENSOR FAIL
skrevet i displayet
En av de interne
sensorene er
defekte. Bruk
knappene +/- for a
skifte mellom tre
mulige feil

Radt lys i hgyre
lampe LP STOP
skrevet i displayet

lllustra-
sjon

Arsak

Vannbeholderen er full
eller feil pa vannpum-
pe (tilleggsutstyr)

For hayt trykk eller for
hay temperatur i hayt-
rykkselementet

Romtemperatur
utenfor normalomrade

Tiltak

Se veiledning for temming ne-

denfor eller sjekk pumpeutlg-
pet

Sjekk filteret og se etter
smuss i avfuktingsapparatets
luftganger

Plasser avfuktingsapparatet i
temperaturomradet som er
angitt; mellom 3°-32 °C

SENSORFEIL

1: EVAP FAIL
Termometer pa
kjoleelement er defekt
2: COND FAIL
Termometer pa
kondensator er defekt
3: ROOM FAIL
Termometer for
rommet inne i
apparatet er defekt
Lekkasje i kjolekrets

Ma undersgkes av autorisert
servicetekniker

Ma undersgkes av autorisert
servicetekniker

M3& undersgkes av autorisert

servicetekniker

M3& undersgkes av autorisert
servicetekniker

Fortsetter pd neste side
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Bruksanvisning, forts.

Temming av vann—- Du behaver ikke sla av avfuktingsapparatet nar du temmer beholderen. Avfuktingsap-
beholder paratet vil sla seg av automatisk nar du tar ut vannbeholderen.
(CDT 30-40-60) Slik temmer du vannbeholderen:

Trinn Handling lllustrasjon
1 Trekk vannbeholderen halvveis ut ved a trekke i
handtaket foran pa beholderen

2 Ta tak i sidehandtakene pa vannbeholderen og
lgft den ut av selve apparatet

3 Tem vannbeholderen ved a tippe vannet ut av
tuten pa siden

4 Sett vannbeholderen tilbake

Viktig:
Kontroller at vannbeholderen er skjavet helt inn
sa langt den kommer

16
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Tilleggsutstyr

Dantherm’

CONTROL YOUR CLIMATE

Dantherm vil kunne gi deg mer detaljert informasjon om hvert tilleggsutstyr.

Her er en komplett liste over tilleggsutstyr for CDT-serien med illustrasjoner, beskrivel-
se og artikkelnummer:

Tilleggsutstyr lllustrasjon Beskrivelse CDT-type  Artik-
kel-
nummer
Hygrostat Nar en hygrostat er koblet

til, kan avfuktingsapparatet
ga automatisk avhengig av

O

luftfuktigheten til enhver
tid
Hygrostater kommer i to
utgaver:
AN Hygrostat med 0,4 m Alle 396242
stremledning, jackplugg
og brakett
Alle 396241
Hygrostat med 3 m strem-
ledning og jackplugg
Ventil og slange- ! Kuleventil, slangegjenge Alle 396243
gjenge P i messing og klemme
Qe
Vannpumpe med Hvis det benyttes konden- CDT 075616
kondensering seringspumpe, er det ikke 30/30S
— ngdvendig & temme vann- CDT 075617
= beholderen 40/40S/60
Veggbrakett I Avfuktingsapparatet kan CDT 396247
i W festes pa veggbraketten 30/30S
for & holdes pa avstand fra CDT 396248
gulvet 40/40S/60
Dansk kontakt = Adapter for europeisk kon- Alle 396249

med jordspyd ? ) takt med jording

17
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Serviceveiledning

Forebyggende vedlikehold

Advarsel

Brukerinspeksjon
(sjekkliste)

Arlig eller i henhold
til telleverk for ser-
vice

Reservedeler

Forebyggende vedlikehold er nadvendig for a hindre driftsstans.
Ta alltid ut stapselet fra stikkontakten fgr du utfarer service pa apparatet!

Dette produktet inneholder brannfarlig kjglemiddel. For du utfgrer arbeid pa systemet,
ma du gjennomfare falgende sikkerhetssjekker for @ minimalisere brannrisikoen:

e Ingen apne flammer

e Ingen elektriske tennkilder (@pne stikkontakter)

¢ Ingen mekaniske tennkilder (slipeprosesser)

¢ Ingen brannfarlige materialer i naerheten av arbeidsomradet

e God ventilasjon i omradet
Undersgk om enheten lekker kjalemiddel

Andre sikkerhetstiltak:
e Teknikere og andre som jobber i nerheten ma informeres om arbeidet som ut-
fores.
e Omradet rundt arbeidsomradet ma avskjermes.
e Sett opp et «Rayking forbudt»-skilt rundt dette omradet.

Hvis det utfgres varmarbeid pa kjaleutstyret eller tilknyttede deler, ma du ha et brann-
slukningsapparat lett tilgjengelig.

e Tort pulver

e« C(CO2

e Vanntake

e Alkoholbestandig skum

Inspeksjonens sjekkliste er utviklet for brukere som utfarer forebyggende vedlikehold.
lkke nedvendig med spesiell kompetanse for denne servicesjekken. Sjekklisten innehol-
der informasjon om:

e Hvilke komponenter som ma inspiseres

« Inspeksjonsfrekvens (Alig, Manedlig, Ukentlig, Daglig)

e Hvordan man utfgrer inspeksjonen

e Kriterier for godkjenning eller ikke-godkjenning

Nar serviceintervallet utlgper, eller minst én gang arlig, ma avfukteren leveres inn til et
autorisert servicesenter.

De vil utfare service pa apparatet samtidig som det blir grundig inspisert, undersgkt for
lekkasjer i kjglesystemet og elektrisk sikkerhet.

Dantherm leverer ogsa faste servicekontakter med et 18-punkts serviceprogram. Ta
kontakt med din nermeste Dantherm-forhandler for mer informasjon.

Ta kontakt med Dantherm for en spesifikk sjekkliste for kvalifiserte og autoriserte tek-
nikere.

Finn nettbutikken med reservedeler for CDT-avfuktere pa dantherm.com.

18



Dantherm’

CONTROL YOUR CLIMATE

Forebyggende vedlikehold, forts.

X

Sjekkliste (bruker)
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Forebyggende vedlikehold, forts.

Dantherm’
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Manedlig rengjegring Prosedyre for manedlig rengjering:

Trinn
1

Handling
Apne opp risten foran og laft den opp

Ta ut filteret og skyll det i varmt sape-
vann, eller stagvsug filteret hvis det
bare er litt smuss pa det

Hvis det er svart mye smuss pa filte-
ret, skal det byttes ut. Se avsnittet om
reservedeler

Kun CDT 30-40-60:
Rengjer vannbeholderen

Fortsetter pd neste side

23
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Forebyggende vedlikehold, forts.

Manedlig vedlike- Trinn
hold, forts. 4

Handling
Lgsne de 2 skruene pa begge sider og
folg prosedyren nedenfor avhengig av
enhet:

CDT 30-40-60:
1. Hev dekselet ca. 30°
2. Laft opp dekselet

CDT 90:
1. Apne dekselet ca. 5°
2. Hev dekselet 1-2 c¢m til den fri-
gjores gverst pa kabinettet.
Dra dekselet forsiktig over
slangekoblingen.

ADVARSEL:

Var oppmerksom pa skarpe kanter.
Rengjar fordamperens overflate med
myk barste, stovsuger eller trykkluft.

ADVARSEL:
Vaer oppmerksom pa skarpe kanter.

I
Kun CDT 90: v v

S v
Lgsne de to Tx20-skruene fra fronten [] 1 U U
av dryppskalen, ta ut og rengjar ska- . 5 []
|
len. O
NB! Nar dryppskalen settes inn igjen, HDD]:

ma skalens bakkant hvile pa leppen
inne i avfukteren.

CDT 30-40-60:
Fjern dekselet og ta ut vannbeholderen.

CDT 90:
Fjern kabinettdekselet ved a fare slangekoblingen gjennom farst, og laft der-
etter dekselet over kabinettets toppkant.

Du ma IKKE tilbakestille enhetens serviceintervallteller, nar du utferer manedlig ser-

vice.
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Feilsoking

Feilsaking

Merk:

Ytterligerehjelp

Dantherm’

CONTROL YOUR CLIMATE

Bruk tabellen nedenfor for a identifisere og lase problemer eller feil:

Problem Mulig arsak Lasning
« Avfuktingsapparatet vil Stikkontakten er ikke koblet Kontroller at apparatet er
ikke starte til koblet til stram. Sjekk

stikkontakten, om ngdven-
dig ved a koble til et annet
elektrisk apparat

e Displayet er avslatt

« Avfuktingsapparatet vil Hygrostaten har registrert  Senk verdien for hygrosta-
ikke starte lavere luftfuktighet enn ten eller ga over til manuell

verdien som er stilt inn, og  drift. Se avsnittet om Intern

apparatet er derfor slatt av  hygrostat pa side 12

for a spare strem

e Gronn lampe lyser ikke
e HYG STOP skrevet i dis-

playet
e Gul lampe lyser Vannbeholderen er full eller Tem vannbeholderen eller
Displayet viser Full pumpen (tilleggsutstyr) er  fjern det som blokkerer
blokkert pumpen
e Rad lampe lyser Apparatet har stoppet Se veiledningstabellen pd
grunnet feil side 150m feilmeldinger
o Apparatet gar Angitte serviceintervall er Utfar service pa produktet
nadd som spesifisert i avsnittet

e Gronn lampe lyser

e SERVICE blinker i dis-
playet

om servicetimetelleren

o Apparatet gar RH%-sensor defekt Bytt ut RH%-sensoren

e Nar RH%-aktiveres, vi-
ser displayet SENSOR
FAIL

o kWh og timer vises ikke Minnebatteriet er flatt. Skift ut batteriet. Se side 14

uten stremtilkobling

e Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, ma det slas av umiddelbart!

e Vent ettminutt fgr du starter feilsgkingen, ettersom apparatet kan ha blitt slatt av
automatisk av sikkerhetsgrunner

Hvis avfuktingsapparatet ikke vil starte opp igjen, ber vi deg ta kontakt med din lokale
Dantherm-forhandler. Dette gjelder ogsa hvis apparatet gar uten at vannet kondense-
res. Det kan dreie seg om en feil i kjglekretsen som en servicetekniker ma se pa

no
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Avfallshandtering

Advarsel

Tem

Batterier/

Elektronikk

Dette produktet er utviklet for mange ars bruk. Nar du kaster produktet, ma du felge al-
le norske lover og regler for a beskytte miljget.

Dette produktet inneholder brannfarlig kjglemiddel.
Tom kjolebatteriet i henhold til prosedyren nedenfor for du kaster produktet.
Handling
1 Isolere systemet elektrisk.
2 Fer du gjennomfagrer prosedyren ma du serge for at:
o Utstyr for mekanisk handtering er tilgjengelig etter behov for handtering
av kjglemiddelsylindre.
e Alt personlig verneutstyr er tilgjengelig og brukes pa riktig mate.
e Gjenvinningsprosessen overvakes til enhver tid av en kompetent person.
e Gjenvinningsutstyr og sylindre oppfyller alle gjeldende standarder.
3 Bruk kun egnede kjglemiddelsylindre til gjenvinning, og serg for at de er plas-
sert pa vekter far gjenvinningen utfares.
e Du ma ikke blande kjslemidler i gjenvinningsenheter og spesielt ikke i sy-
lindre.
4 Gjenvinningsmaskinen skal brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
e Sylindrene ma ikke overfylles. (Ikke mer enn 80 % vaeskevolum).
e Du ma aldri overskride sylinderens maks. arbeidstrykk.
5 | Nar sylindrene er fylt pa riktig mate og prosessen er fullfart, setter du pa en eti-
kett som er merket med at systemet er:
o Ute av drift
e Tomt for kjglemiddel
e Pass pa at etikettene er merket med at utstyret inneholder brannfarlig
kjslemiddel.
Etiketten ma dateres og signeres av ansvarlig tekniker.
5 Serg for at sylindrene og utstyret fjernes raskt fra stedet og at alle isolasjons-
ventiler pa utstyret er lukket.
6 Gjenvunnet kjglemiddel skal returneres til kjglemiddelleverandgren.
e Du ma ikke bruke gjenvunnet kjglemiddel i et annet kjalemiddelsystem
med mindre det er rengjort og inspisert.

Elektriske og elektroniske apparater og tilhgrende batterier som inneholder materialer,
komponenter og substanser som kan vare skadelig for helsen og miljget hvis det ikke
behandles pa riktig mate.

Elektriske og elektroniske apparater og batterier er merket med en
sgppelbgtte med kryss. Dette symboliserer at elektriske og elekt-
roniske apparater og batterier ikke kan kastes sammen med usor-
tert avfall, men ma samles inn separat.

Som forbruker er det viktig at du leverer brukte batterier til et godkjent returpunkt.
Dette vil bidra til at batteriene blir resirkulert i henhold til lovgivningen og ikke skader
miljget unadig.
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Tabellen nedenfor viser generelle tekniske data:

Data Enhet CDT 30 CDT 40 CDT 60 CDT90
Fuktighetsomrade %RH 40-100
%RH hysterese %RH 4
Temperaturomrade °C 3-35
Hovedkobling V/Hz 1N

230+PE/50
Maks. ampere A 3,6 4,1 5,6 8,3
Maks. inngangeffekt kw 0,8 0,9 1,3 1,9
Luftvolum m3/h 250 350 725 1000
Kjelemiddel utgangseffekt kw 1,5 2 3,0 4,2
Kjslemiddel - R454C
Pafylling av kjglemiddel kg 0,41 0,45 0,65 1,6
Maks. systemtrykk bar 26
GWP-verdi Globalt opp- - 146
varmingspotensiale
Vannbeholderkapasitet | 7,0 14,0 14,0 -
Stgyniva pa dB 56 59 62 62
1 m avstand
Vekt kg 34 43 47 62
Beskyttelsesklasse IP x4
Filter PPI 15
kWt malengyaktighet % +5%
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Mal
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CDT 30 MKIII CDT 40 MKIII
L 426 mm 542 mm
B 506 mm 539 mm
H 650 mm 736 mm
TH 1016 mm 1190 mm

TH

CDT 60 MKl

542 mm
539 mm
816 mm
1270 mm

CDT 90 MKl

650 mm
593 mm
894 mm
977 mm
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Koblingsskjema

Skjema
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CONTROL YOUR CLIMATE
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Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse
B1 Temperatursensor for kondensator- J6 lkke i bruk
overflate
B2  Temperatursensor for kjgleele- J7 Fabrikkinnstillinger
mentoverflate
B3 Overflatetemperatursensor J12 Intern hygrostat
B4  Sensor for full vannbeholder J13 Ekstra utgang
B5 Ekstern hygrostat (tilleggsutstyr) M1 Kjelekompressor
B6  Termostat (kun 30S/40S) M2 Viftemotor
B7 Overtemperatur (kun 30S/40) R1 Varmeelement (kun 30S/40S)
B8  Alarm for ekstern pumpe (tilleggs-  S1 Varmeelement pa/av (kun 305/40S)
utstyr)
D12 LED +5V DC tilfgrselsstyring T1 Transformator
D19 LED Is pa kjsleelementoverflaten u2 CPU
D20 LED Avising aktiv X1 Vannpumpekontakt
J2 Lavspenningskontakter X2 Jack plugg for ekstern hygrostat
J3 230V-kontakter Y1 Magnetventil (trykkutjevning)
J5 Ikke i bruk
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Samsvarserklzaering

EU-
samsvarserklaering

C€

Dantherm, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive erklarer herved at luftavfukterne nevnt ne-
denfor:

Type: CDT 30, CDT 40, CDT 60, CDT 90 MKIII
Nr.: 351110, 351112, 351114, 351115

- Oppfyller folgende direktiver:

2006/42/EC Maskindirektivet
2014/30/EU EMC-direktivet
2011/65/EU RoHS-direktivet
1907/2006/EC REACH-forskriften

- og er produsert i henhold til falgende harmoniserte standarder:

DS/EN ISO 12100:2010 Maskinsikkerhet - Generelle designprinsipper

EN 60335-1:2012 Husholdningsapparater og lignende elektriske
apparater - Sikkerhet - Del 1

EN 60335 60335-40:2003 Husholdningsapparater og lignende elektriske
apparater - Sikkerhet - Del 2-40

EN 60335-2-40: A1 2006 Husholdningsapparater og lignende elektriske
apparater - Sikkerhet - Del 2-40

EN 378-1:2016 Kjolesystemer og varmepumper - Sikkerhet og
miljekrav - Del 1

EN 378-2:2016 Kjolesystemer og varmepumper - Sikkerhet og

miljgkrav - Del 2
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