BARRETO 1320H / 1620B

Hydraulisk jordfres / bakmontert tindefres

Norsk brukerveiledning basert pa original eier-/operatermanual

VIKTIG SIKKERHETSMERKNAD
Les hele brukerveiledningen feor maskinen startes. Roterende tinder, hydraulikk under trykk, varme motordeler og
nedgravde kabler/rgr kan medfgre alvorlig personskade eller dgd.

For utleiekunder

Denne norske versjonen er laget som en praktisk oversettelse og kundeguide. Original produsentmanual ma felges
ved service, reparasjon og delebestilling. Ved tvil: stopp arbeidet og kontakt utleier.

Kilde: Barreto Models E1320H-E1620B Hydraulic Rear Tine Tiller Owner’s/Operator’s Manual, datert 12/03/14.
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1.

Maskinoversikt

Barreto modell 1320H og 1620B er hydrauliske jordfreser med bakmonterte tinder. Maskinen er beregnet for fresing

av jord og torv pa plant underlag. Operatgren star bak maskinen og styrer fremdrift, tindrotasjon og sikkerhets-

/clutchhendel fra hdndtakene.

Merk om hgyre og venstre side
Nar dokumentasjonen omtaler hgyre eller venstre side, menes dette sett fra operatarens posisjon med begge
hender pa styrehandtakene.

2.

1.

No o ksowbd

3.

Montering og klargjoring

Fjern jordfreseren fra transportkassen. Kontroller maskinen straks for transportskader. Dersom det oppdages
skader, skal transportgr og Barreto/forhandler varsles.

Skru sveiven for justering av handtaket inn i den nedre justeringspinnen for handtaket.

Fest handtaket til maskinen med medfelgende 1/2" x 3" bolt.

Juster clutch-/aktuatorwiren ved a fjerne all slakk i hendelen.

Kontroller hydraulikkoljenivaet itanken fer oppstart.

Fyll motoren med korrekt drivstoff og motorolje i henhold til motorprodusentens manual.

Frikoblingsnav: trekk frikoblingspinnen litt ut ved hjelp av splittringen. Drei pinnen til rullepinnen pa 1/8" flukter
med sporet i festeplaten, og la pinnen gli inn. Gjenta for det andre hjulet. Rull maskinen til begge pinner faller inni
hullene i navet. Navene er da last.

Rull ut ledningen til fiernbetjent av/pa-bryter for motoren. Far ledningen langs clutchwiren til motoren, fest med
medfglgende strips, og skjgt ledningen til motorens stoppbryterledning med medfalgende elektrisk skjat.

Innkjgring

ADVARSEL

Hold alle personer unna maskinen under innkjgring for & unnga personskade.

For jordfreseren tas i bruk, senkes dybdestaget slik at tindene laftes fra bakken. Fest clutchhendelen iinnkoblet

posisjon kun for innkjgring i samsvar med originalmanualens prosedyre, ogla maskinen ga i 30 minutter pa halv gass
med tindene i bevegelse. Sikkerhetsfunksjoner ma aldri forbikobles under normal bruk.

4.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Service og vedlikehold

Kontroller oljenivaet i hydraulikktanken via nivaglasset pa venstre side av tanken. Ved behov fylles
traktortransmisjons-/hydraulikkolje. Ved omgivelsestemperatur +32 °F til +90 °F (0 °C til 32 °C) anbefales ISO 68
hydraulikkolje. Ved temperatur under 0 °C anbefales ISO 46. Kontroller nivaet pa nytt etter at maskinen har gatt
og oljen har sirkulert gjennom hjul- og tindemotorene. lkke overfyll tanken.

Bytt hydraulikkoljefilter etter de farste 50 driftstimene. Deretter byttes filter hver 200. driftstime.

Tilsett ca. 1 quart (0,95 liter) hydraulikkolje itanken ved hvert hydraulikkoljefilterbytte.

Kontroller tindeboltene etter hver bruk og ettertrekk ved behov. Kontroller alle hydraulikkoblinger for lekkasje og
ettertrekk om ngdvendig.

Tindene byttes sa ofte som nadvendig for at maskinen skal frese tilfredsstillende og effektivt. Bruk Loctite 271
(rad) pa gjengene tiltindeboltene for & hindre at de lgsner.

Smarenippelen pa den ytre enden av tindakselens flenslager smgres etter hver 4.-8. driftstime.
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15. Smgrenipler pa akselender/hjulnav smgres omtrent ukentlig, avhengig av hvor ofte frikoblingsfunksjonen brukes.

VIKTIG

Motoren er normalt klargjort for levering, men transportregler kan gjgre at olje/drivstoff ikke er fylt. Kontroller alltid

olje- og drivstoffniva fer start, og fglg motorprodusentens serviceinstruksjoner.

KRITISK VED KOBLING MOTOR/PUMPE
Hvis koblingene mellom motor og hydraulikkpumpe flyttes eller demonteres, ma det ved montering veere en

avstand pa 1/8" mellom dem. Manglende klaring kan gi rask slitasje og pumpesvikt.

Drivstoffkran

Etter at motoren er stoppet, er det svaert viktig & sette drivstoffkranen i lukket posisjon. Hvis ikke kan drivstoff lekke

ned i sylinder og veivhus. Skade som fglge av dette kan falle utenfor motorgarantien.

Hydraulikkolje

Kjgring uten hydraulikkolje vil gi alvorlig skade pa hydraulikkpumpen. Kontroller tanknivd fgr maskinen startes.

5. Timeteller

DGI TACH/HOUR timeteller registrerer maskinens driftstid slik at rutinemessig vedlikehold kan utfgres til riktig tid.

Timetelleren er forhandsinnstilt fra fabrikken til Flash Alert-varsel ved 25-timers intervaller. Barreto anbefaler hyppige

oljeskift pa grunn av tung bruk og krevende forhold ved jordfresing.

Nar Flash Alert er aktiv, holdes spissen pa nullstillingsverktgyet (Key Kancel Wand) mot maleren. Etter noen sekunder

skal displayet slutte 8 blinke, noe som viser at serviceintervallet er nullstilt. Dersom verktgyet mangler, kan en liten

magnetpickup for mekanikere brukes.

6. Tekniske data

Punkt Opplysning

Modellnummer 1320/1420 /1620
Vekt 560 lbs / ca. 254 kg
Hgyde 44" /ca. 1,12 m
Lengde 77" /ca. 1,96 m
Bredde 27"/ ca. 686 mm

Motoralternativer

Honda GX390, Subaru EX40 eller Briggs Vanguard 16 hk
V-Twin

Drivstoff

Bensin

Effekt Honda

11,7 hk/ 8,73 kW ved 3600 o/min

Effekt Subaru

14 hk /10,3 kW ved 3600 o/min

Effekt Briggs

16 hk /11,93 kW ved 3600 o/min

Drivstoffkapasitet

Honda 6,5 |/ Subaru 7,0 L/ Briggs 6,6 |

Motoroljekapasitet

Honda 1,1 L/ Subaru 1,2 L/ Briggs 1,36 |

Timeteller

Standard

Elektrisk start

Kan veere montert eller ikke

Hydraulikktank

14 US gallons /ca. 53,01
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Fremdrift

0-80 o/min

Tindhastighet

260 o/min

7. Feilsgking

FORSIKTIG

Veer alltid sveert forsiktig ved feilsgking og justering. Hold avstand til tindene nar motoren gar. Stopp alltid motoren

fgr komponenter demonteres.

Symptom

Hele hydraulikksystemet virker ikke,
og motoren belastes ikke

Mulig arsak

Brutt eller feiljustert clutch-
/aktuatorwire; lavt
hydraulikkoljeniva; kobling mellom
pumpe og motor har sluppet; slitt
pumpe eller feili tindemotorens
overtrykksventil.

Tiltak

Skift wire hvis den er brutt. Fjern
slakk og juster til 7/16"-1/2"
bevegelse ved aktuatorhendelens
pinne. Fyll til midten av nivaglasset.
Kontroller koblingshalvdeler og
gummielement, og skift ved slitasje.
Utfgr produsentens trykk-/oljetest.

Tindene roterer ikke, men hjulene
driver

Clutchwire strukket/feiljustert; slitt
tindemotor.

Fjern slakk og juster til 7/16"-1/2"
bevegelse ved aktuatorhendelens
pinne. Overhal eller skift
tindemotor.

Hjulene gar ikke rundt, men tindene
roterer

Akselkiler ved hjul er klippet av eller
fijernet; feili hjulenes
overtrykksventil.

Skift kiler. Skift overtrykksventil.

Motoren kveles/stopper, og hverken
hjul eller tinder gar rundt

Stein eller hindring blokkerer
tindene; trad, rotter, gress eller
slyngplanter binder tindakselen;
fresedybde for stor; lager binder;
motor feiljustert/darlig vedlikeholdt;
oljevarsel stopper motor; motor
slitt.

Stopp motoren og fjern
hindring/rusk, seerlig ved endene.
Senk dybdestaget for a lgfte tindene
og redusere fresedybden. Smgr eller
skift lager. Kontroller motorservice
og motoroljeniva. Se motorens
manual.

Oljelekkasje i hydraulikksyste met

Lase koblinger; slitte/skadde
slanger; olje rundt tindemotorens
aksel.

Ettertrekk koblinger. Skift slanger
ved behov. Kontroller tindemotor for
lekk akseltetning, og overhal/skift
motor.

Kraftig skumming av hydraulikkolje
fra lufte-/ventilasjonsslange

Feil olje; pumpen suger luft; defekt
hydraulikkpumpe.

Kontroller atoljen har
skumdempende og
slitasjehemmende tilsetninger.
Kontroller og ettertrekk koblinger pa
pumpens sugeside. Test pumpen
etter produsentens prosedyre.

Anbefalt olje i originalmanualen er Shell DONAX TD FLUID eller tilsvarende hydraulikkolie med skumdempende og
slitasjehemmende tilsetninger. Hydraulikkoljen bgr ha ISO/AW 68-rating.

8. Demontering og montering av hydraulisk tindemotor

Denne delen er primeert for verksted/utleier. Utfgres bare av kompetent personell med riktig verktgy og rutiner for

hydraulikkarbeid.

Demontering

16. Demonter tinddeksel #1008 (tolv 5/16 x 1 bolter).
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17. Demonter venstre tindrekke (de 4 tindene naermest hydraulikkmotoren).

18. Demonter de 3 boltene (3/8 x 1) som holder hgyre sideplate #1007.

19. Demonter tindaksel #1011, lager #3043 og sideplate #1007 fra tindemotorens nav #1010. Bruk blyhaglhammer pa
senterflensen hvis delene sitter fast.

20. Ikke bryt/pry mellom nav og flens pa tindakselen.

21. Demonter navet fra motorakselen med trekkhylse #2019 og lasering #3041. Navet kan sitte sveert hardt og kan
kreve varme eller penetrerende olje.

22. Demonter hydraulikkslangene fra motoren.

23. Demonter tindemotorvern og motorfestebrakett, ogta motoren ut. Lasne deretter motoren fra braketten.

24. P& eldre motorer: demonter smusskjerm fra motorfronten. Varm skruehodene for & smelte Loctite far skruene
losnes med 1/8" unbrakongkkel.

25. Motoren er na klar for service etter Char-Lynn reparasjonsmanual for 2000-serie motor.

Montering

26. Etter at motoren er montert sammen, tres filtskive over akselen. Skyv stdlsmusskjerm pa plass og juster hullene.
Bruk en drape Loctite 271 pé hver skrue. Nyere motorer har tetningsvern og trenger ikke filtskive/smusskjerm.

27. Bolt motorfesterammen til motoren.

28. Sett kilen i akselsporet og skyv pa nytt tindemotornav.

29. Bank navet forsiktig pa plass med blyhaglhammer eller trekloss. Bruk 2 draper Loctite pa bolten og trekk til.

30. Kontroller navet med maleur. Kast skal vaere under 0,003" pa ytre diameter av navflaten. Med tindakselen boltet
til navet skal kast ved ytre lager vaere 0,015" eller mindre.

9. Bruksanvisning

31. Les sikkerhetsinstruksjonene far bruk.

32. Kontroller at motorolje og hydraulikkolje har riktig niva for start.

33. Gjer deg kjent med alle betjeningsorganer fgr arbeidet begynner.

34. Kjgr aldri maskinen irevers mens tindene roterer.

35. Sett alltid tindhendelen i OFF fgr hjulene reverseres.

36. Tindhendelen skal std i OFF nar maskinen flyttes uten at det freses.

37. Clutch-/aktuatorhendelen péa venstre handtak aktiverer hjuldrift og tindrotasjon nar den klemmes inn. Nar den
slippes stopper all bevegelse.

38. Hijuldriftshendelen gir variabel hastighet forover og bakover. Hendelen mot hagyre gir fremdrift, mot venstre gir
revers. Jo lenger hendelen flyttes fra senter, desto raskere gar maskinen. | senter er hjulene i ngytral/parkert
posisjon.

39. Tindhendelen gir konstant tindhastighet. Ved fresing ma hendelen flyttes helt til ON for foroverrotasjon eller REV
for reversrotasjon. Hvis noe setter seg fast i tindene, sett hjuldrift i n@ytral og endre tindretning for & lasne
objektet.

40. Bruk maskinen kun pa plant underlag.

41. Vedvanlig jord og torv kan dybdestaget ofte settes med pinnen i tredje hull fra toppen. Start tindene i ON eller
REV, klem clutchhendelen helt inn og juster hjulhastigheten forsiktig. For dypere fresing flyttes dybdestaget ett
hull av gangen. Under de fleste forhold kreves minst to passeringer.

10. Sikkerhetsinstruksjoner

Hovedregel
Bruk sunn fornuft. Stopp maskinen hvis du er usikker. Hold uvedkommende unna arbeidsomradet.

Barreto 1320H / 1620B — Norsk brukerveiledning | Basert pa originalmanual 12/03/14



Les sikkerhets- og betjeningsinstruksjoner far bruk.

Forlat aldri maskinen uten tilsyn med motoren i gang.

Parker alltid pa plant underlag, aldri i helling.

Veer sveert forsiktig ved transport ned helling, spesielt pa ramper fra henger eller pick-up.
Sikkerhets-/clutchhendelen pa venstre handtak er en beskyttelsesfunksjon. Den skal ikke tapes fast eller
forbikobles under bruk.

Gjenstander kan slynges ut fra tindene. Bruk vernebriller, hjelm, vernesko og harselsvern.

Roterende tinder kan gi alvorlig personskade. Hold hender og fgtter unna.

Hold tinddeksel lukket og maskinen ivater mens tindene gar.

Nedgravde kabler eller gassledninger kan medfgre alvorlig personskade eller dgd. Avklar plassering far fresing.
Eksos og drivstoffdamp kan fare til sykdom eller dgd. Bruk maskinen utendgrs og unngé inndnding av eksos og
damp.

Drivstoffdamp kan antennes eller eksplodere. Ikke rayk og ikke bruk maskinen naer flammer, gnister eller
eksplosiv atmosfaere.

Hydraulikkolje under trykk kan trenge gjennom hud og gi brann-/forgiftningsskader. Bruk papp for & kontrollere
lekkasjer — aldri handen.

Lyddemper og motor blir sveert varme. lkke bergr fgr de er avkjglt.

Bruk tettsittende klaer, hansker og vernesko. Samle langt har og ikke bruk smykker. Bruk reflekskleer neer trafikk.
Sarg for tilstrekkelig belysning og klaring til bygninger, gjerder, treer og andre hindringer.

Unnga hellinger s langt det er mulig. Maksimal helling i originalmanualen er 20°. Vatt underlag eker risiko for tap
av trekkraft eller velting.

La motor, lyddemper og hydraulikkolje kjgle seg helt ned far rengjgring eller vedlikehold.

Ingen skal sitte pd maskinen. Lgft aldri maskinen over personer.

Ha egnet brannslukker tilgjengelig ved arbeid med bensindrevet utstyr.

Bruk kun kompatible/Barreto-godkjente tilbehgr. Tilbehgr kan endre tyngdepunkt og maskinens oppfarsel.

11. Vurdering av arbeidssted og kabler/rgr i bakken

Far fresing skal arbeidsomradet vurderes for forhold eller hindringer som kan hindre sikker drift eller skape fare for

operatgr og andre. Kombiner informasjonen idenne veiledningen med godt skjgnn og lokale krav.

Avklar og fa pavist plassering av nedgravde kabler, rar og andre tekniske installasjoner fgr fresing.

Se etter elektriske bokser, kumlokk, varselskilt, nylig graving/fresing, banker, kanter, stein, wire, ujevnt terreng,
hull og mulig forurenset grunn.

Bruk maskinen kun utenders pa grunn av eksosfare.

Ikke bruk maskinen neer brennbart stgv, damp, gnister eller flammer.

Sarg for god klaring til bygg, gjerder, treer og andre objekter.

Hold uvedkommende unna. Ved arbeid naer vei eller gangvei skal trafikk og fotgjengere varsles og ledes bort med
sperringer, skilt, kjegler og eventuelt flaggvakt/lys.

Funksjonstest sikkerhetsclutchen: Nar clutchhendelen slippes, skal hjuldrift og rotasjon stoppe. Hvis dette ikke
fungerer, ma maskinen ikke brukes far feilen er rettet.

12. Kontakt med nedgravde installasjoner

Ved treff pa kabel/ror
Stopp fresingen umiddelbart. Stans motoren nar det kan gjgres trygt. Evakuer omradet ved mistanke om gass, olje,

petroleum, vann eller avlgp. Kontakt ngdetater og aktuell ledningseier/ansvarlig instans.
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e Hvis en ledning eller kabel kuttes: anta at du ikke vet hvilken type det er. Ikke bergr kabelen og ikke se inn i enden
av fiberoptisk kabel. Stopp arbeidet og tilkall hjelp.

e Elektriske kabler: anta at kabelen kan veere spenningssatt. Hold personer unna omradet. Bergring kan vaere
dadelig.

e Gassledning: stans motoren og evakuer omradet umiddelbart. Gnister fra tinder mot metall kan antenne gass.

e Fiberoptiske kabler: ikke bergr og ikke se inn i kabelenden. Fiberoptikk kan fgre laserlys som kan skade gynene.

e Arbeidet mé ikke gjenopptas fer ansvarlig aktgr har vurdert situasjonen og bekreftet at det er trygt.

13. Hurtigsjekk for utleie/bruk

Kontrollpunkt Krav OK

. Ingen synlige skader, lgse deksler,
Visuell kontroll . O
lekkasjer eller manglende deler.

Niva ved nivaglass. Ingen lekkasjer
Hydraulikkolje rundt slanger, koblinger eller O
motorer.

Korrekt niva og egnet bensin.

Motorolje/drivstoff Drivstoffkran fungerer. =
: Tinder hele og korrekt festet. Bolter

Tinder og bolter 0
ettertrukket.

Sikkerhetsclutch Al'l bevegelse stopper nar hendelen 0
slippes.

Hjuldrift Forover/revers og ngytral/park virker O
kontrollert.

Tinddrift ON/OFF/REV fungerer. Ingen 0

unormal lyd/vibrasjon.

Bruker skal ha vernebriller, hjelm,
Verneutstyr O
harselsvern, hansker og vernesko.

Kabler/rgr pavist, uvedkommende
Arbeidssted holdes unna, plant underlag og god O
belysning.

Kunde er forklart oppstart, stopp,
sikkerhetsclutch, reversforbud med
roterende tinder og handtering av
hindringer.

Kundeinstruksjon

Barreto 1320H / 1620B — Norsk brukerveiledning | Basert pa originalmanual 12/03/14




Vedlegg: skjemaer i originalmanualen

Originalmanualen inneholder elektriske skjemaer for Honda GX390, Subaru EX40 og Briggs Vanguard 16 hk V-Twin,
samt hydraulikkskjema. Disse tekniske tegningene erikke gjengitt som nye tegninger her. Ved feilsgking, reparasjon
eller delebestilling skal originalskjemaene i produsentmanualen brukes sammen med denne norske teksten.
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