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For stillaset tas i bruk er det viktig at denne monteringsanvisningen leses grundig. Hensikten
er a oppna tilstrekkelig sikkerhet under bygging og bruk.
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1. Betingelser

JUMBO Stillads A/S. patar seg intet ansvar for dette materialet, heller ikke for materialets
bruk til andre formal.

JUMBO Stillads A/S kan ikke holdes ansvarlig for feil i monteringsarbeidet eller for direkte
eller indirekte skader som felge av levering, presentasjon eller bruk av dette materialet.
Innholdet ma ikke kopieres, reproduseres eller oversettes, verken helt eller delvis, uten
forhandstillatelse fra JUMBO Stillads A/ S.

JUMBO Stillads A/S fraskriver seg ethvert ansvar med hensyn til erstatning for skade, hvor
utfarelsen har tilsidesatt sikkerhetsforskriftene i denne installasjonsveiledningen.

2. Garantibestemmelser

JUMBO Stillads A/S frafaller erstatningskrav for slitte og deformerte gjenstander
stillaskomponenter, som er forarsaket av skade eller feil bruk.
Garantibestemmelsene gjelder ikke naturlig slitasje pa deler.

Ved bruk av uoriginale deler i dit JUMBO-stillas bortfaller garantien, ansvaret og godkjennelse.

3. Bruk og funksjon

Handboken skal veere tilgjengelig under bruk og stillaset skal kun brukes i henhold til handboken
uten noen madifikasjoner. Dersom stillaset bygges med innblanding av komponenter fra
andre produsenter, sa skal det gjares seerskilt vurdering og beregning av stillaset etter §17
i Forskrift om utfarelse av arbeid, ettersom dette da ikke er standard byggemate i henhold til
produktets monteringsveiledning.

Stillaset ma kun brukes i henhold til nasjonale forskrifter. For stdhgvder over 0.6m er arbeid
kun tillatt med komplett sidebeskyttelse inkludert hand-, kne-og  MAX. 200 kg/ma
fotlister. Stillas avdenne type er konstruert for belastningsklasse

3 - ataler en belastning pa maks 200 kg pr. m2. Kan kun brukes av én person om gangen!

Foldestillaset er begrenset til stillinger hvor det er behov for en trygg og enkel

tilgjengelig oppgave i en gitt hayde. Stillaset er vaerbestandig og taler dermed regn

utenders sa vel som innenders. Generelt bar imidlertid aluminiumsstillas unnga kontakt med
ubehandlede jernkonstruksjoner og omrader med jernsponpartikler, da disse kan jobbe seg

inn i aluminium.

MAX 12'5’71/.5
Stillaset ma kun brukes innendegrs eller utendgrs nar det blaser lite eller
ikke.

Brukar utdanning kan ikke erstatte bruksanvisninger, men bare utfylle dem

NB: Rullestillas designet i henhold til EN 1004-1 er ikke festepunkter for
personlig fallutstyr.

Stillaset kan leveres i lengder 128, 130, 178 og 250 cm og i bredder 74 eller 135 cm. Denne
monteringsanvisning gjelder for disse.

JUMBO Foldestillads bestar av 2 komponenter, som gjer monteringen enkel og stillingen trygg
a jobbe med.

(A) Plattformen er sikret med en skyvelas, den forhindrer utilsiktet lafting.
(B) Alle hjul lases ved & trykke pa fotbraketten nederst.
(C) Plattformen er utstyrt med en selvlasende klo.
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4. Oversikt

Vertikalram Plattform
vikbar

Hjul
m/bromsar

Foldestillaset er tilgjengelig i felgende versjoner:

il 'E:I:?T:T plattfo:\-nnilll'n(:;lde (m)
128SKL | 128x74 1,85
178SKL | 178 x74 1,85
178SK | 178x74 1,80
250SK | 250x 74 1,80
130BK | 130x 135 1,80
178BK | 178 x 135 1,80

4 250BK | 250x 135 1,80
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5. Generelle regler og instruksjoner for bruk

Montering og demontering skal utferes i henhold til monteringsanvisningen
eller som avtalt med produsenten. Handverkerstillingen skal

montert horisontalt. Den ma kun monteres eller demonteres av personer
som har kompetent kunnskap og kjennskap til bygg og arbeid.
Handverkerstativet kan enkelt settes sammen av 1 person.

Fer montering ma alle deler kontrolleres for mulige feil. Kun originale, uskadede
JUMBO STILLASDELER kan brukes.

Hjulene skal monteres skikkelig fastklemt i rerene pé stillas-
rammene. Vekten skal alltid veere jevnt fordelt pa alle hjul.

Hengslene pa folderammen skal alltid veere last far stillaset
bemannes.

Under byggingen skal rammene lases med den selvldsende sikkerhetsklemmmen. Den
buede delen av klipsen ma vendes utover og nedover, slik at den lases automatisk

JUMBO handverkerstativ skal alltid settes opp pa et fast og jevnt underlag -
maksimal helning er 1 % for stillaset. Flytting kan kun gjeres ved & skyve stativet i
lengderetningen. Stillaset skal ikke vippe mer enn 2 % ved flytting og kun flyttes med
normal ganghastighet. Slag og stat ber unngas og man ma passe pa overhengende
kabler og annet nar stativet flyttes.

Ved flytting skal det ikke vaere personer eller lzse gjenstander pa stillaset.

Etter flytting ma hjulene bremses umiddelbart. For & unnga ulykker, kontroller at alle
hjul er bremset far bruk. Far stativet tas i bruk skal det ogsa kontrolleres at det er
montert I henhold til monteringsanvisningen.

Se opp for hindringer i hayden. Stillaset skal alltid veere minst 3 m fra stremfarende
elektriske kabler!

Lafteverktay ma ikke monteres eller brukes pa JUMBO-handverkerstillaset.

Det er ikke tillatt a bruke stillaset som statte for andre konstruksjoner.



512 Ekstra stiger, bokser eller lignende ma ikke brukes for & gke rekkevidden.

513 Bruk av sammenkoblede stillaser er ikke tillatt.

514 Det er ikke tillatt a lafte eller henge stillaset

515 Stillaset ma ikke brukes for & gi tilgang til en annen struktur

516 Stillaset ma ikke brukes som kantbeskyttelse

517 Det erikke tillatt a klatre pa utsiden av stillaset

518 Du har ikke lov til & hoppe pa plattformen eller kaste noe pa den.

519 Etsende syrer og slag er ikke tillatt.

5.20 Se opp for horisontale krefter som kan oppsta fra arbeid pa omkringliggende struk-
tur

5.21 Maksimal tillatt horisontal belastning pa stillaset: 0,1kN

5.22 Stillaset méa ikke settes opp over lengre tid ved temperaturer under -20°C eller over

+70°C.
MAX 12'5m/s
5.23 Dersom stillaset brukes utenders eller i dpen bygning, ma l:.
det ikke brukes ved vindhastighet over 12,5 m/sek. men ma

settes opp pa en sikker mate, slik at den ikke velter. Det samme
gjelder ved arbeidstids slutt.

5.24 Det kan ikke monteres reklameskilt eller lignende som kan gke vindmotstanden.

5.26 Ga alltid foran med et godt eksempel og gjer det til en vane & bruke personlig
beskyttelse (Hjelm, hansker, sikkerhetsbelte og livline).

5.27 Monteringsanvisningen skal til enhver tid veere tilgjengelig ved stillaset.

5.28 Dersom stillaset overleveres til tredjemann, skal ogsé monteringsanvisningen
overleveres.

5.29 Det skal sta skilt pa stillaset med informasjon om kontaktdetaljer til ansvarlig person,
om stillaset er klart til bruk, belastningsklasse og tillatt jevnt fordelt belastning og nar
stillaset er montert.



6. Oppsett og montering

6.1 Kjoredelen

Nar ordensreglene i § 5 er kontrollert, kan oppsettet starte. Mal og sjekk at det er riktig
stillaslesning for det kommende oppsettet

6.1.1 Oppstilling av stillaset

Stillasrammen brettes ut pa arbeidsplassen. Dette gjares enklest med ulaste hjul.

6.1.2 Lasing

Stillasrammen lases ved hjelp av laseskjattet. Benddelen skal skyves rundt ytterraret slik at klipsene
festes.

Dersom det skal monteres ballast (se avsnitt 7), méa dette gjeres na.
Ballast er kun ngdvendig pa den smale
handverkerstillas (74 cm) pa plattformheyde over 1,25 m.
Den brede modellen (135 cm]) kan brukes uten ballast i alle plattformhayder.

6.1.3 Rekkverk

Krever din stillas rekkverk kan dette na monteres. Dette gjares fra grunnniva. Start med a
montere et koblingshorn pa toppen av siderammene.




N& kan rekkverksrammer monteres pa begge sider Husk & sikre bade koblingshorn og
rekkverksrammer med klips. Deretter monteres hand- og knestotter.
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6.1.4 Plattformen monteres

Plattformen kan na henges pa trinnene til siderammene. Det er viktig at plattformhgyden tilpasses
arbeidsheayden.

6.1.4 Lasing av plattform

Plattformen sikres ved & skyve lasepinnen under siderammens tverrstang. Plattformen
kan na brukes (tilgang via lemmen]) og fotlister kan installeres.

4

6.1.5 Montering av fotlister.

Det monteres 4 rade fotlistebeslag i hvert hjerne
rett over plattformen, deretter skyves fotlistene
(15 cm haye x 3,2 cm tykke) pa plass i beslagene.
Det skal monteres faotlister pa alle sider.

VIGTIG: Plattformlemmene skal ALTID holdes luk-
ket, og stroppen skal veere hel.




6.2 Demontering
JUMBO handverkerstillas demonteres i omvendt
rekkefalge.

Ingen stillasdetaljer méa kastes ned.
Hjulbremsene frigjgres ved & trykke den innerste
pedalen ned.

Under transport ber voldsomme stgt som kan
forarsake skade pa regrprofilene unngas.

6.3 Montering av hjul
6.3.1 Sma hjul kan demonteres
6.3.2 Montering av hjul

Hjulene er festet til respektive sideramme og
spindelmutrene justeres slik at stativet er vertikalt og
horisontalt.

Kontroller at hjulene er riktig fastklemt nar de er montert
pa rarendene.

6.3.3 Hjulene bremses

Med foten skyves pedalen til bunns og hjulet lases.
Skyv stativet for a sjekke om hjulene er last. Defekte
hjul ma skiftes.

7. Ballast

Ballasten fordeles jevnt pa hvert vertikalt rer i rammen.

Ballast for foldestillaser
Plattformhayd
Moaodel 1,27 1,52 1,77
128SKL 70 kg 100 kg 130 kg
178SKL 75 kg 100 kg 125 kg
178SK 75 kg 100 kg 125 kg
250SK 100 kg 125 kg 150 kg
130BK 50 kg
178BK 20 kg
250BK 10 kg 10 kg 30 kg




8. Vedlikehold

JUMBO stillas er vaerbestandige og taler derfor oppbevaring utenders sa vel som innenders. Veer klar over at
fineren er best for oppbevaring i terre forhold. Generelt ber aluminiumsstillas unnga kontakt med ubehandlet
jernstrukturer og omrader med jernsponpartikler, da disse kan jobbe seg inn i aluminium. JUMBO Stillas
krever normalt ikke vedlikehold, men rengjering av f.eks. moartel bar foretrekkes fremfor slag med hammer
eller lignende.

Komponentene til rullestillaset ma aldri utsettes for etsende medier. De mekaniske delene av stillaset, f.eks.
koblingsklo, plattformlas og hjul skal holdes rene og fri for smuss, martel, sand osv. De ma ikke smeres med
olje - bruk en terr PTFE-spray i stedet.

Under transport ber komponentene til stillaset beskyttes mot stet som kan edelegge bevegelige deler
eller deformere reret. Kontroller alltid stillaskomponenter fer montering - skadde deler skal aldri brukes
og ma generelt kasseres. Reparasjoner kan kun utferes etter samrad med produsenten - felg alltid hans
instruksjoner.

Sjekk alle rer for bulker; deformasjoner; hull, korrosjon osv. Klon pa rekkverk og diagonaler skal fungere helt
- siekk at den er bevegelig og lases opp under montering. Sjekk at hjulene er intakte,alle deler fungerer og
bremsene fungerer. Finer pa plattformer skal vaere intakte og fri for sprekker, hull, osv.

Sjekk ogsa at krokene pa plattformene er intakte og riktig festet. Hvis en komponent ikke oppfyller disse
kravene, ma den bli kasseret.

9. Komponenter

Artikkelnummer. Produkt Vekt
(kg)
1 128SKL Foldestillas 17,5
178SKL 18,0
1788K 20,9
250SK 22,8
130BK 27,0
178BK 28,4
250BK 30,3
2 1400250 Hijul, justerbar 6,1
3 1400125 Standard hjul 12,5 cm 1.3
4 1800100 Klipp 0,1
5 1001280 Plattform u/luke 128 cm
5 1001300 Plattform u/luke 130 cm
5 1001781 Plattform m/Iuke 178 cm 11,0
5 1002501 Plattform m/luke 250 cm 16,1
6 1001780 Plattform u/luke 178 cm 10,5
6 1002500 Plattform u/luke 250 cm 15,7
7 1101780 Hand- og knestotte 178 cm 2,5
7 1102500 Hand- og knestotte 250 cm 3.1
8 12074101 Rekkverksramme 74 cm 2.8
9 12135101 Rekkverksramme 135 cm 3,7
10 1420100 Koblingshorn 0,27
11 16810178 Fotliste 178 cm 3.8
1M 1610250 Fotliste 250 cm 4.8
11 16810074 Fotliste 74 cm 2,5
11 1610135 Fotliste135 cm 3.0
12 FLB-1 Fotlistebeslag 0,23
5 / =
T —
l |
! E =




10. Advarsler og misbruk

Alle baerende komponenter fra JUMBO Stillads A/S er merket med JUMBO, du finner
merket pa:

Folderammer: Stap inn i hengselleddet (midt pa foldedelen).
Rekkverk og diagonaler: Stept inn i kler (i endene av rarene).
Plattformer: Gravert i endestykket (mellom krokene).

Hjul: Gravert i hjulbuer

Statteben: Stopt inn i koblinger

JUMBO Stillads A/S er eier av varemerkepatentet for varemerket JUMBO® i klasser
for stillas, stiger og heiser. Varemerket JUMBO® er din garanti for originale JUMBO-
produkter og ma ikke brukes av andre enn JUMBO Stillads A/S til stillas, stiger og
heiser.

Foldestillaset ma kun monteres og demonteres av personer
over 18 ar, og kun etter at brukeren er grundig instruert. m
Stillaset ma ikke brukes til andre formal enn stillasarbeid.

Stillaset ma ikke belastes med mer enn 2 KN pr m2.

MAX. 2 KN pr. m?,

Kan kun settes opp pa et stabilt og fast underlag. Min. 3
m. avstand til stremfarende elektriske kabler.

Sjekk stativet ofte for eventuelle defekter. Oppsett og bruk kan
kun skje nar alle stillasdeler er pa plass.

Handverkerstillaset ma ikke monteres med deler som ikke er
godkjent av JUMBO Stillads A/S. Designendringer er pa eget
ansvar.

Beskytt plattformlas, laseskjat og rullehjul mot slag og smuss.
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11. Merking

Stillasrammen er merket med dette maerkat

JUNIBO
www.jumbo.as
+45 7550 5075

VAN

R
VY

— < SP

A
TYPKONTROLLERAD
| : Arbetsmiljoverkets
krav AFS 2013:4
L -
] 1
L1 «
[ % (% L]
- J
7 A

’ RI
S

TYPKONTROLLINTYG NR 353701

~N

RI.
S

SERTIFISERT

( EN 1004 ”\

| MAX.2KN pr.m% || TUVNORD

@ G=

NS-EN 1004 3 2/2 XXXD H1

NO: Les bruksanvisningen. Instruksjoner for handtering og stell ma felges
neye.

SE: Léas instruktionsmanualen. Instruktioner for uppférande och skotsel
ska féljas noga.

DE: Lesen Sie die Bedienungsanleitung. Hinweise zur Handhabung und
Pflege sind sorgféltig zu befolgen.

EN: Read the instruction manual. Instructions for handling and care must
be followed carefully.

&

SERTIFIKAT C900886

Vs

Ekstra merking

Rammer er utstyrt
med firmanavn og
arstall nederst pa
hvert ben

diagonal/horisontal er
forsynt med firmanavn og
arstall pa hver klo

Plattformer er utstyrt med firmanavn og
maned/ar pa sluttstykket
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JUMBO STILLADS A/S | STALVEJ 9-23 | 6000 KOLDING | DENMARK
WEB: WWW.JUMBO.AS  MAIL: INFO@JUMBO.AS  TEL: +45 7550 5075



