Little Beaver UN-Towable

Hydraulisk jordbor / maskindrevet jorddrill

Norsk brukerveiledning for utleiekunder

VIKTIG
Denne veiledningen er laget pa norsk basert pa vedlagt operatgrmanual for Little Beaver UN-Towable Hydraulic Earth Drill.
Original produsentmanual og motorprodusentens manual skal fglges ved service, reparasjon og delebestilling.

STOPP VED FARE

Arbeid med jordbor kan gi alvorlig personskade. Stopp motoren far justering, service, rengjgring, transportdemontering
eller montering av bor/forlenger.

Kilde: Manual_UNTowable.pdf — Operators Manual with Maintenance and Parts Information, Little Beaver, Inc.
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1. Formal og maskinoversikt

Little Beaver UN-Towable er en hydraulisk jorddrill/jordbor beregnet for boring av hulli jord. Maskinen bestar av motor-
/hydraulikkenhet, ramme med hjul, hydrauliske slanger, ventil/aktuatorhendel, borehode ogjordbor med eventuell forlenger.

Maskinen er konstruert slik at borehodet kan svinge, og brukeren mé kompensere for buen borakslingen beveger seg i rundt
hjulakselen for & oppné et mest mulig loddrett hull.

Ansvar ved bruk
Det er brukerens, eierens og entreprengrens ansvar a vedlikeholde og bruke maskinen i samsvar med produsentens
bruksanvisning og normale sikkerhetsrutiner.

2. Viktige sikkerhetsregler

FARE - eksos
Motoren ma aldri kjgres inne i bygning eller lukket omrade. Eksos inneholder karbonmonoksid, en luktfri og dadelig gass.

FARE - kabler og rgr i bakken
Bor aldri der det kan finnes nedgravde strgmkabler, gassrar, vannrar, avlgp, telefon-, fiber- eller CATV-kabler uten at
installasjonene er pavist pa forhand. Brudd pa gass-, vann- eller stramlinjer kan fare til alvorlig personskade eller dad.

ADVARSEL - hydraulikk under trykk
Bruk aldri hendene for & finne hydraulikklekkasjer. Bruk papp eller treverk. Hydraulikkveeske under trykk kan trenge
giennom huden og gi alvorlig skade. Oppsogk lege umiddelbart ved slik skade.

e Les ogforsta badde denne veiledningen og motorens brukermanual fgr maskinen brukes.

e Hold hender, fotter og kleer unna bevegelige deler nar motoren gar.

e Hold tilskuere og uvedkommende borte fra arbeidsomradet.

e Brukvernebriller. Bruk i tillegg vernesko, hansker og harselsvern etter behov.

e  Bruk aldri jordbor som forankrings-/festepunkt.

o  Kjgr ikke maskinen med skadet bor, manglende deksler eller andre skadde/manglende deler.
e  Stopp motoren far justering, service, rengjaring eller tilkobling/frakobling av bor og forlenger.
e Ta aldri boret ut av hullet mens boret roterer.

e Kjgr aldri boret med lavere enn full gass under boring.

e  Oppbevar maskinen med borehodet ned mot bakken for & hindre utilsiktet velting.

3. Tekniske data

Motor 11 HP Honda, oppgitt som 8,9 net

Hydraulikkytelse 6 GPM ved 2500 PSI

Sugesil 100 micron

Returfilter 10 micron utskiftbart returfilter

Hydraulikktank 3 1/2 gallon

Anbefalt normal hydraulikkolje I_SO VQ 46 mineralbasert olje med AW-og skumdempende
tilsetninger

Kaldere klima ISOVG 32

Varmere klima ISO VG 68
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Little Beaver anbefaler ikke erstatningsmotorer som gir mer
Maks. anbefaltmomentved bytte av hydraulikkmotor enn 400 ft-lbs pa borakselen uten & radfere seg med
fabrikk/forhandler

4. Klargjogring for bruk

Merk
Bade motor og hydraulikktank leveres ifglge manualen uten olje. Kontroller og fyll fgr farste start.

1. Kontroller at motoren er klargjort etter motorprodusentens spesifikasjoner. Motorer med Qil Guard/Oil Alert ma ha
korrekt oljeniva for & kunne starte.

2. Fyll hydraulikktanken til full-merket pa peilepinnen. Motoroljepeilepinnen brukes ifglge manualen til 8 male

hydraulikkoljenivaet.

Kontroller motorolje og hydraulikkolje fgr hver dags bruk.

Kontroller at alle muttere, festemidler, koblinger og fittings er trukket til.

Kontroller at sikkerhetsmerker/dekaler er pa plass og lesbare. Manglende eller uleselige merker skal erstattes far bruk.

Kontroller at bor, kniv, spiss og eventuelle forlengere ikke er bgyd, slgve, skadet eller lase.

No o bko

Pavis kabler og rgr i bakken fgr boring, og avgrens arbeidsomradet.

5. Vedlikehold og smgring

8. Hydraulikkolje og returfilter skal holdes rene. Filteret og oljen skal byttes etter de farste 15 driftstimene.

9. Deretter skal hydraulikkolje og filter byttes hver tredje maned eller etter 100 driftstimer, avhengig av hva som kommer
forst.

10. Sjekk motorolje og hydraulikkolje fgr hver dags bruk.

11. Hold alle hydraulikkslanger unna bevegelige deler.

12. Ved hydraulikklekkasje: stopp kraftkilden/motoren, avlast hydraulikktrykket ved & bevege aktuatorhendelen i begge
retninger, og ettertrekk skrukoblinger pa slangeendene. Ved fortsatt lekkasje kan slange matte skiftes.

13. Hvis ventilen lekker rundt spolen/akslingen, angir manualen at tetningssett kan byttes.

14. For best ytelse anbefales minimum slangestgrrelse 3/8".

Overoppheting
For mye nedpress pa boret kan fgre til at oljetrykket nar overtrykksventilen. Olje som gar over overtrykksventilen utvikler
varme. La boret arbeide med full hastighet uten & presse ungdig hardt.

6. Montering og oppsett

15. Lgsne pivotramme, hydraulikktank og hjul ved a fierne skruer og stropping fra transportemballasjen.

16. Monter aksler med 1/4" x 1 1/2" bolter og muttere.

17. Monter hjul med 3/4" flate skiver og 1/4" x 1 3/4" splinter.

18. Far boring: plasser pinnene i rammeenheten inn i sporene pa hydraulikktanken. Hydraulikktanken skal henge og svinge
fritt fra rammen.

19. Koble hydraulikkslangene. Koble RETURN-siden fgrst, den som er forbundet med returfilteret. Trykk hurtigkoblingene
bestemt sammen til laseringen klikker/\aser. Drei laseringen litt for & hindre utilsiktet frakobling.

20. Koble PRESSURE-siden pa samme mate, den som er forbundet med toppen av hydraulikktanken.

21. Borehodet kan justeres sideveis inntil 10 grader til hver side. Lgsne laseskruen mot klokken, sving borehodet til gnsket
posisjon og stram laseskruen med klokken.
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7.

23.
24.
25,
26.
27.

8.

. Borehodet kan l&ses i lagringsposisjon eller lases opp slik at det svinger fritt. Sgrg for at hodet er korrekt ast eller ula st
etter arbeidsoppgaven.

Start og stopp av motor

Sett motorens gasshendel i CHOKE-posisjon.

Trekk i startsnoren. Motoren skal normalt starte etter noen trekk dersom olje, drivstoff og brytere eri orden.
Sett gasshendelen til halv gass og la motoren varme seg opp i 2-3 minutter.

Kjgr motoren pa full gass under boring.

For & stoppe motoren: skyv gasshendelen til STOP-posisjon.

Boring — korrekt bruk

So

For boring

kleer holdes unna bevegelige deler.

rg for at alle personer er pa trygg avstand, at omradet er undersgkt for nedgravde installasjoner, og at hender, fgtter og

28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.

Las opp borehodet og monter boret pa borehodeadapteren. Kontroller at fjserknappen i boret flukter med hullet i
adapteren og klikker sikkert pa plass.

Flytt maskinen til borestedet med borehodet i last posisjon. Trykk hdndtaket ned til en balansert transportposisjon.
Gjgr ngdvendige oppsettjusteringer for hullet. Ved ujevnt terreng kan handtak/borehode svinges sideveis for & oppna
loddrett hull.

Ved boring neer vegg eller konstruksjon: plasser borehode og bor tett ved strukturen slik manualens prinsipp viser.
Start borrotasjonen ved & trekke aktuatorhendelen helt inn. Boret skal g& med full hastighet og skjsere seg ned i jorden.
For foroverrotasjon dreies/pivoteres hendelen med klokken. For revers dreies/pivoteres hendelen mot klokken.

Bruk revers kun for & frigjgre boret hvis det har satt seg fast i bakken.

I myk jord: hold litt igjen/laft svakt i boret. | hardpakket jord: pafer noe trykk, men ikke s& mye at boret stopper eller gar
tydelig saktere.

Hvis boret stadig stopper eller gar saktere: slipp aktuatorhendelen, lgft boret litt, start boret igjen og la det komme opp i
full hastighet mens det senkes sakte til bunnen av hullet.

Nar gnsket dybde er nadd: stopp boret ved a slippe aktuatorhendelen. Trekk deretter boret helt ut av hullet. Ta aldri
boret ut mens det roterer.

38. Hold ryggen sé rett/loddrett som mulig og bay bena ved lgfting og arbeid.

Metode for loddrett hull

Metode Beskrivelse
Start med boretiloddrett stilling. Nar boret mates nedover,

Metode | rulles maskinen litt bort fraboret for & kompensere for

etode buebevegelsen. Nar boret tas opp, rulles maskinen litt mot

boret.
Start med boretvinklet slik at borspissen star bort fra akselen.
Uten & flytte hjul eller aksel mates boret ned til gnsket dybde.

Metode ll Ved gnsket dybde skaltoppen av boret veere i loddrett linje
med bunnen avboret. Dette gjar at boret kan tas ututen &
flytte hjul/aksel.

9. Bruk av forlenger

FORSIKTIG
Stopp motoren far tilkobling eller frakobling av bor og forlengere.
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39. Nar boret har nddd maksimal dybde, stopp motoren.

40. Koble borehodeadapteren fra boret som star igjen i hullet.

41. Koble forlengeren til boret.

42. Koble borehodeadapteren til forlengeren og fortsett boringen.

43. Nargnsket dybde er nadd, stopp motoren og koble adapteren fra forlengeren. Ta deretter ut forlengere og bor fra hullet.

10. Kniv, spiss og bor

e Kontroller skjeerekniven pa boret ofte.

e  Hvis kniven blir slav, kan den ifglge manualen snus for & bruke den andre skjeerekanten.

e Huvis utsiden av kniven er slitt ned til nivd med spiralflukten, ma kniven byttes eller bygges opp med hardmetall-
/hardbeleggsmetode.

e  Borpunktet/spissen skal byttes nar den mister skjeereformen.

e Veerforsiktig ved arbeid med skjaerekniv, spiss og spiral — kantene kan vaere skarpe.

11. Transport og lagring

44. Maskinen er laget for & kunne demonteres i handterbare komponenter for transport.

45. Koble farst fra hurtigkoblingene mellom ventil og hydraulikktank.

46. Koble hurtigkoblingene pa slangeendene sammen igjen for & hindre smuss i koblingene.

47. Drei pivotldsene 270 grader slik at de hviler pa toppen av pinnene, og koble hydraulikktanken fra rammen.

48. Sgrg for at alle komponenter er forsvarlig festet under transport.
49. Oppbevar alltid drillen med borehodet ned for a hindre utilsiktet velting.

12. Feilsgking

Problem Mulig arsak Tiltak
Stoppbryter pa handtak av; motorens
stoppbryteri OFF/O; lite drivstoff; lavt
oljeniva ved Oil Guard/Qil Alert;
sotet/defekt tennplugg.

Kontroller brytere, fyll drivstoff,
kontroller motorolje og rengjar/bytt
tennplugg etter motorens manual.

Motoren starter ikke

Fremmedlegemer tetter boreadapter; Rengjor adapter og kontroller
Kan ikke koble til/fra bor fjeerog knapp itoppen av boret er bgyd fjeer/knapp. Ikke bruk defekte
eller brukket. koblingsdeler.
Reduser nedpress og hold igjen om
For mye nedpress eller binding mot ngdvendig slik at boret far full hastighet.
Boret gar for sakte og graverikke siden av hullet; feiljustert forbindelse Med motor av: kontroller at hendelikke
mellom kontrollhendel og ventil. treffer handtaketi full forover/revers.

Juster leddforbindelse ved behov.

Rengjar, snu eller bytt kniv/spiss.
Kontakt forhandler/fabrikk ved behov for
annen knivtype.

Fremmedlegemer rundt spiss;slgv

Boret roterer, men graverikke . . L .
ret roterer graveri spiss/kniv; feil knivtype forjordforhold.

Bor eller forlenger er bgyd/ute av linje;

Bor med forlenger graver ikke formange forlengere for maskinens Kontrollerretthet og reduser antall

forlengere.
kapasitet. g
Hvdraulikkolie/sl bli NoevarkmetezjnorTalt,bnl'len s::aer;c hoy Reduser nedpress. Kontakt
ydraulikkolje/slangerblirvarme varme kan tyde paproblemeller formye | (' oo hvis sveert varmt.,
belastning.
Boret st ikke narh L kk k ki .Kontakt
t?re stopper ikke nar hendelen Ventileller leddforbindelse binder. Ikke bruk mas |.nen onta
slippes forhandler/fabrikk.
Problem ikke i tabellen Ikke oppgitt. Kontakt forhandler eller fabrikk.
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13. Sjekkliste fgr utleie og retur

Kontrollpunkt
Motorolje

For utleie
Korrekt niva, motor starter og stopper

Retur
Kontroller niva og lekkasje

Hydraulikkolje

Korrekt niva, ren olje/filter etter intervall

Se etter lekkasje/overoppheting

Hydraulikkslanger/koblinger

Ingen skader, knekk eller lekkasje

Kontroller hurtigkoblinger og tetthet

Bor/spiss/kniv

Skarp og uskadet, riktig type

Sjekk slitasje, skader og bgy

Sikkerhetsmerker

Pa plass og lesbare

Erstatt manglende/uleselige merker

Aktuatorhendel

Forover/revers og stopp fungerer

Boret stopper nar hendelen slippes

Hjul/ramme/laser

Riktig montert og last

Sjekk skader og lgse festemidler

Kundeinstruksjon

Forklar pavisning av kabler/rar, full gass,
ikke ta ut roterende bor, stopp motor ved
justering

Registrer eventuelle awik/skader
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