BRUKERVEILEDNING — STIHL FS 131 OG STIHL FSA 135
RYDDESAG

BRUKSOMRADE

Stihl FS 131 (bensin) og Stihl FSA 135 (batteri) er profesjonelle ryddesager beregnet for:
Gress og hgyt ugress

Kratt og busker

Siv og tett vegetasjon

Lett ryddearbeid med sagblad godkjent for maskinen

Maskinen skal kun brukes med godkjent skjeereutstyr.

VIKTIG SIKKERHET

Pabudt verneutstyr

Bruk alltid:

Hjelm ved kratt- og skogrydding
Vernebriller eller visir
Horselvern

Arbeidshansker

Vernesko eller vernestgvler
Tettsittende arbeidsklzer

Langbukse




SIKKERHETSAVSTAND

Hold minimum:

15 meter

til andre personer, dyr og kjgretgy.

Stein, kvister og gjenstander kan slynges ut med stor kraft. Det kan veere ngdvendig med
lenger sikkerhetsavstand enn 15 meter.

FOR OPPSTART

Kontroller at:

Skjeereutstyret er uskadet
Beskyttelsesdekselet er montert

Handtak og betjeningsorganer er faste
Ingen skruer eller muttere er Igse
Trimmerhode eller blad er korrekt montert

Arbeidsomradet er fritt for steiner, metall og andre fremmedlegemer

OPPSTART = STIHL FS 131 (BENSIN)

F@r start

Kontroller drivstoffniva

Kontroller at stoppbryter star i driftsstilling
Plasser maskinen pa bakken

Startprosedyre

Aktiver primerpumpen ved behov.

Sett choke i startposisjon ved kald motor.
Hold maskinen stgdig mot bakken.

Trekk i startsnoren til motoren tenner.
Sett choke tilbake til kjgrestilling.
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6. La motoren ga pa tomgang noen sekunder.

OPPSTART —STIHL FSA 135 (BATTERI)

For start
Kontroller batteriniva
Kontroller at batteriet er korrekt last

Startprosedyre

1. Sett inn batteriet.

2. L3s opp med sikkerhetssperren.
3. Trykk inn gasshendelen.

4. Maskinen starter umiddelbart.

A\ Skjeereutstyret begynner a rotere straks gasshendelen aktiveres.

KORREKT ARBEIDSMETODE

Gress og ugress

e Arbeid med rolige sidebevegelser.
e Klipp fra hgyre mot venstre.
e Hold skjaereutstyret naer bakken.

Kratt og busker

e Bruk korrekt blad for arbeidet.
e Kutt i flere omganger ved kraftig vegetasjon.
e Veer oppmerksom pa tilbakeslag fra greiner.




VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Ikke gj@r dette

X Arbeid uten verneutstyr.

X Bruk skadet skjaereutstyr.

X Hold skjeereutstyret over knehgyde.

X La andre oppholde seg innenfor sikkerhetssonen.

X Utfgr reparasjoner med motor eller batteri tilkoblet.

X Bruk saga som brekkjern eller til & skyve materiale.

STOPP AV MASKINEN

FS 131

1. Slipp gasshendelen.
2. Sett stoppbryteren til STOPP.

FSA 135

1. Slipp gasshendelen.
2. Fjern batteriet ved pauser eller transport.

ETTER BRUK

Rengjgr skjaereutstyret.

Fjern gress og vegetasjon fra vern og girhus.
Kontroller blad eller trimmerhode for skader.
Fjern batteriet fra FSA 135.

Oppbevar maskinen utilgjengelig for barn.




TRANSPORT

FS 131

e Stopp motoren.

e Monter bladbeskyttelse.
e Sikre maskinen under transport.

FSA 135

e Fjern batteriet.
o Monter bladbeskyttelse.
e Sikre maskinen under transport.

DRIVSTOFF OG BATTERI

FS 131

Maskinen bruker ferdigblandet 2-takts drivstoff eller bensin blandet med godkjent 2-
taktsolje etter produsentens spesifikasjoner.

e Fyll aldri drivstoff pa varm motor.
e Ingen rgyking eller dpenild.

FSA 135

e Bruk kun godkjente STIHL AP-batterier.

e Beskytt batteriet mot slag, fuktighet og sterk varme.
o |kke bruk skadet batteri.

VED FEIL ELLER SKADE

Stans arbeidet umiddelbart dersom:

e Skjeereutstyret vibrerer unormalt.

e Blad eller trimmerhode er skadet.

e Vern mangler eller er gdelagt.

o Maskinen lekker drivstoff.

e Batteriet blir unormalt varmt eller skadet.

Kontakt utleier fgr videre bruk.



TEKNISKE DATA
_Modell  STHLFS131  STHLFSA135

Drift Bensin Batteri
Bruksomrade | Gress, kratt og rydding | Gress, kratt og rydding
Start Snorstart Elektrisk
Verneutstyr | Pabudt Pabudt
Transport Motor av Batteri ut
LIMACO AS

Advarsel: Ryddesager kan slynges stein, metall og andre gjenstander med stor kraft. Hold
alltid trygg avstand til andre personer og s@rg for at korrekt verneutstyr brukes under hele
arbeidet.



