BRUKERVEILEDNING — TIMBERWOLF TW 230DHB
FLISHUGGER

BRUKSOMRADE

Timberwolf TW 230DHB er en dieseldrevet flishugger for kvist, greiner og trevirke opptil 160
mm diameter, med kapasitet pa opptil 5 tonn materiale per time.

Maskinen skal kun brukes til flising av rent trevirke og vegetasjon.

VIKTIG SIKKERHET

Pakrevd verneutstyr

Bruk alltid:

Hjelm med visir
Herselvern

Vernesko
Arbeidshansker
Tettsittende arbeidsklaer

Stgvmaske ved behov

Bruk aldri smykker, klokker eller Igstsittende klzer.

Sikkerhetssone

Opprett en sikkerhetssone pa minimum 10 meter rundt maskinen.

Ingen uvedkommende personer, barn eller dyr skal oppholde seg innenfor arbeidsomradet.




Dette ma ALDRI mates inn
x Stein

X Grus

X Jord

X Metall

X Glass

X Tekstiler

X Tau og trad

X Gummi

X Roptter med jord

X Potter og plantekasser

Dette kan skade kniver, rotor eller innmatervalser.

FOR OPPSTART

Kontroller:

Drivstoffniva

Hydraulikkoljeniva

Motorolje

At alle deksler er montert

At utblasningsrgret er montert

At maskinen star stabilt pa plant underlag

At stgttebein og handbrems er aktivert

At innmatertrakten er fri for fremmedlegemer

At sikkerhetsbgylen fungerer



START AV MASKINEN
1. Sett gasshendelen pa tomgang
(Skilpadde-symbol)

2. Sett inn ngkkelen
Vri til glgdeposisjon.

3. Vent til glgdelampen slukker.
4., Start motoren.

5. Nar motoren gar stabilt:

Sett gassen pa fullt arbeidsturtall.

Maskinen skal alltid kjgres pa hgyt turtall under flishugging.

TEST F@R FLISHUGGING

Med motoren pa fullt turtall:
Grgnn knapp
Trykk grenn knapp.

Valser skal ga fremover.

Red sikkerhetsbgyle
Trykk inn sikkerhetsbgylen.

Valsene skal stoppe.

Bla knapp
Trykk bld knapp.

Valsene skal ga bakover sa lenge knappen holdes inne.



Dersom testen ikke fungerer skal maskinen ikke brukes.

FLISHUGGING

Riktig arbeidsstilling

v Sta pa siden av traktapningen.

v Hold god avstand til materialet.

v Mat inn tykk ende fgrst.

V' La maskinen trekke inn materialet selv.

Ikke gj@r dette

X Press hendene inn i trakten.
X st foran innmatingsapningen.
X Trekk i materiale som allerede er fanget av valsene.

X Forlat maskinen mens den gar.

VED FASTKI@RING

Stopp umiddelbart dersom:

e Materiale gar inn men ingen flis kommer ut.

e Rotor eller valser stopper.
e Maskinen vibrerer unormalt.

Fremgangsmate
1. Stopp motoren.
2. Ta ut ngkkelen.
3. Venttil alle bevegelige deler star stille.
4. Fjern blokkeringen.

A\ Aldri stikk hendene inn i rotorhuset uten at motoren er stoppet og ngkkel fjernet.

Knivene er sveert skarpe.




N@DSTOPP

Ved fare:

Trykk inn rgd sikkerhetsbgyle

Valsene stopper umiddelbart.

Stopp deretter motoren med tenningsngkkelen.

DRIVSTOFF

Maskinen bruker:
Diesel
Drivstofftank:

18 liter

Ved fylling:

e Stopp motoren.

e La den kjgle seg ned.

e Ingen rgyking eller apen ild.
e Tork opp sg¢l umiddelbart.

TRANSPORT

Fgr transport:

Lukk innmaterbrettet

L3s trakten

Kontroller kulekobling
Monter sikkerhetswire
Kontroller lys

Hev stgttehjul



Kontroller dekk

Maks tillatt hastighet
80km/t.

ETTER BRUK

owu hk wnNpeE

Stopp motoren.

La rotoren stoppe helt.

Fjern flis og rusk fra maskinen.
Kontroller for skader.

Las maskinen ved parkering.
Meld fra om eventuelle feil eller skader til utleier.

VIKTIG

Stopp maskinen umiddelbart ved:

Unormale vibrasjoner

Oljelekkasje

Hydraulikklekkasje

Slgve eller skadde kniver

Skader pa deksler eller sikkerhetsutstyr

Maskinen skal ikke brukes fgr feilen er kontrollert.

TEKNISKE DATA

Modell Timberwolf TW 230DHB
Motor Kubota diesel

Effekt 35 hk

Maks grendiameter | 160 mm

Drivstofftank 18 liter

Hydraulikkolje 15 liter

Vekt 749 kg

Startsystem Elektrisk start




LIMACO AS

Sikker bruk av flishugger krever oppmerksomhet til enhver tid. Hold hender og kropp
unna innmatingsomradet, bruk korrekt verneutstyr og stans maskinen ved enhver usikker

situasjon.



