Brukerveiledning — Portable strgmaggregat

Bruksomrade

Portable stremaggregater brukes til midlertidig stremforsyning for:

Elektroverktgy

Byggeplasser

Hytter

Arrangementer

Pumper

Varmeutstyr

Belysning

Ngdforsyning ved strembrudd

Aggregatet er beregnet for utendgrs eller godt ventilerte omrader.

Sikkerhet

Personlig verneutstyr

Ved bruk anbefales:

Vernesko
Arbeidshansker
Hgrselsvern ved lengre driftstid




Fare for kullosforgiftning

ADVARSEL

Motoren avgir eksos som inneholder karbonmonoksid (CO).
X Bruk aldri aggregatet:

e |nnendgrs

o |kjellere

e | garasjer

e | containere

o |telt

e Naer apne vinduer, dgrer eller luftinntak

Plasser aggregatet utendgrs med god ventilasjon.

For bruk

Kontroller aggregatet

Kontroller at:

Aggregatet star plant

Det ikke finnes synlige skader
Drivstoffniva er tilstrekkelig
Motoroljen er pa riktig niva
Kabler og kontakter er uskadet

Ventilasjonsapninger er frie




Plassering

Aggregatet skal plasseres:

P3 fast underlag

Utendgrs

Minst 1 meter fra bygninger og brennbart materiale

Beskyttet mot direkte regn dersom modellen ikke er godkjent for dette
Unnga

> Vat mark

X Stgvete omgivelser

X Lukkede rom

X Direkte naerhet til drivstoff og gassflasker

Drivstoff

Bruk kun anbefalt drivstoff.

Ved bensin- og dieselaggregater:

Fyll drivstoff ndr motoren er stoppet og avkjglt.
Térk opp eventuelt sgl.

Viktig

X Ikke fyll drivstoff mens motoren gar.

X Ikke rgyk ved pafylling.

X Ikke fyll drivstoff i naerheten av apen ild.




Kontroll av motorolje

Motoroljen skal kontrolleres:

e Fgr forste oppstart
e Daglig ved bruk
e Etter oljeskiftintervaller

For lavt oljeniva kan fgre til motorhavari.

Oppstart

Manuell start

Kontroller olje og drivstoff.

Apne drivstoffkranen.

Sett chokebryteren i startstilling ved kald motor.
Sett motorbryteren til ON.

Trekk startsnoren rolig til motstand oppstar.

Trekk deretter raskt.
Skyv choken tilbake nar motoren gar jevnt.
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Tilkobling av utstyr

Viktig
Start alltid aggregatet far belastningen kobles til.

Start aggregatet.

La motoren ga 1-2 minutter.
Koble til utstyret.

Sla pa forbrukerne én etter én.
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Belastning

Kontroller aggregatets maksimale effekt f@r bruk.

Husk

Motorer og elektrisk verktgy kan trekke betydelig h@yere startstrém enn merkeeffekten.

Eksempler:

e Kompressorer

e Byggsager

e Pumper

o Hgytrykksvaskere

Belast ikke aggregatet over oppgitt kapasitet.

Skjgteledninger

Bruk:

Godkjente skjgteledninger
Korrekt kabeltverrsnitt

Hele og uskadde kabler

Unnga

2 Sammenkveilede skjgteledninger
X Skadde kabler

X Underdimensjonerte kabler




Under drift

Kontroller jevnlig:

At motoren gar normalt
At kabler ikke blir varme
At aggregatet star stabilt

At ventilasjonsapninger er frie

Stopp arbeidet dersom

> Unormal stgy oppstar
X Sterk vibrasjon oppstar
X Elektriske kontakter blir varme

X Det oppstar drivstofflekkasje

Stans av aggregatet

Koble fra alt elektrisk utstyr.
La motoren ga uten belastning i 1-2 minutter.

Sett motorbryteren til OFF.
Steng drivstoffkranen.
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Etter bruk
1. Kontroller aggregatet for skader.
2. Fjern stgv og smuss.
3. Kontroller drivstofflekkasjer.
4. Oppbevar aggregatet tgrt og frostfritt.




Vedlikehold

Utfgr regelmessig:

e Kontroll av motorolje
e Oljeskift

e Kontroll av luftfilter
e Kontroll av tennplugg

e Kontroll av drivstoffsystem
e Kontroll av uttak og kabler

Folg produsentens serviceintervaller.

Feilsgking
_Problem  Muligérsak  Titak

Motor starter ikke | Tom tank Fyll drivstoff

Motor starter ikke | Lavt oljeniva Etterfyll olje

Darlig motorgange | Tett |uftfilter Rengjgr filter

Ingen strem ut Vern utlgst Reduser belastningen

Motor stopper Overbelastning | Koble fra utstyr og start pa nytt




Viktige sikkerhetsregler
Bruk aggregatet utendgrs.

Kontroller olje fgr bruk.

Koble til belastning etter oppstart.

Bruk jordfeilbeskyttelse ved behov.
Hold aggregatet rent og tgrt.

X Ikke bruk aggregatet innendgrs.

X Ikke overbelast aggregatet.

X Ikke fyll drivstoff pd varm motor.

X Ikke bruk skadde kabler eller kontakter.

X Ikke la aggregatet st3 uten tilsyn over lengre tid.

LIMACO AS — Husk!

God ventilasjon og riktig belastning er ngkkelen til sikker drift. Kullos er livsfarlig — bruk
alltid stremaggregatet utendgrs.



