BRUKERVEILEDNING — TILHENGER

Maskin/utstyr: Tilhenger
Bruksomrade: Transport av gods, maskiner og utstyr
Viktig: Les hele veiledningen fgr bruk.

SIKKERHET F@R BRUK

Kontroller at trekkvognen er godkjent for tilhengerens totalvekt.

Kontroller at fgrerkortklassen din tillater aktuell kombinasjon av bil og tilhenger.
Sjekk at kulekoblingen er korrekt festet pa tilhengerfestet.

Kontroller at sikkerhetswire er montert.

Test alle lys:

e Bremselys

e Blinklys
e Baklys
e Skiltlys

Kontroller dekk for:

e Synlige skader
o Tilstrekkelig lufttrykk
e Mgnsterdybde

Kontroller at lasteplanet er rent og uten Igse gjenstander.

KOBLE TIL TILHENGEREN

1. Koble til kulekoblingen

e Senk koblingen ned pa bilens tilhengerkule.
e L3s koblingen.
e Kontroller at |dsen sitter korrekt ved 3 lpfte i draget.



2. Monter sikkerhetswiren

e Fest wiren i eget feste pa tilhengerkroken.
e Wiren skal ikke surres rundt kula.

3. Koble til strgmkontakten

e Sett stgpselet heltinn.
e Kontroller at kontakten lases korrekt.

4. Hev stpttehjulet

e Sveiv stgttehjulet helt opp.
e Las deti @vre posisjon.

5. Kontroller lysene

e Sjekk sammen med en annen person eller bruk refleksjon i vindu.

LASTING AV TILHENGER

Lasten skal:

Fordeles jevnt.

Sikres mot forskyvning.

Ikke overstige tilhengerens nyttelast.
Sikres med godkjente stropper.

Anbefalt kuletrykk

e Normalt 50-75 kg dersom ikke annet er oppgitt pa bil eller tilhenger.
For lite kuletrykk kan gi ustabil tilhenger og sleng.

For hgyt kuletrykk kan skade bilens tilhengerfeste eller pavirke styringen.

SIKRING AV LAST

e Bruk lastestropper i god stand.

e Fest lasten i tilhengerens godkjente surrepunkter.

e Etterstram stroppene etter noen kilometers kjgring.
o Hgy eller tung last ma sikres ekstra godt.



Last som kan falle av eller forskyve seg ma aldri transporteres.

UNDER KI@RING

o Tilpass farten etter forholdene.

e @k avstanden til bilen foran.

o Kjor forsiktig i svinger.

e Unnga bra oppbremsing og kraftige styreutslag.
e Veer ekstra oppmerksom ved sidevind.

Ved tilhengersleng

e Hold rattet rett.

e Slipp gassen rolig.

o |kke foreta bra styrebevegelser.

e Brems kontrollert nar tilhengeren er stabilisert.

VED BRUK AV TIPPHENGER (DERSOM AKTUELT)

e Parker pa plant og stabilt underlag.

e Sikre omradet fgr tipping.

e Ingen personer skal oppholde seg bak eller under lasteplanet.
e Lasten ma kunne bevege seg fritt ved tipping.

e Senk planet helt ned fgr transport og las det til rammen dersom tilhengeren er
utstyrt med en slik 13s.

PARKERING

e Parker pa fast og stabilt underlag.

e Trekk handbremsen dersom tilhengeren er utstyrt med dette.

e Benytt hjulklosser ved behov. Tilhengere skal ikke kobles fra i bakker, men pa plant
underlag.

e Koble fra strgm og sikkerhetswire.

e Senk stgttehjulet fgr frakobling.




ETTER BRUK

e Fjern alt avfall og lgst materiale.

e Fei lasteplanet rent.

e Kontroller for skader som ma meldes til utleier.
o Lever tilhengeren tilbake til avtalt tidspunkt.

FORBUDT BRUK

X Transport av personer eller dyr pa lasteplanet.
X Kjgring med overlast.

X Mangelfull sikring av last.

X Bruk av skadet tilhenger.

X Kjgring uten fungerende lys eller korrekt tilkobling.

VED FEIL ELLER SKADE

Stans bruken dersom:

e Koblingen ikke laser korrekt.

o Dekk far skade eller punktering.

e Lys ikke fungerer.

e Tilhengeren far strukturelle skader.

Kontakt utleier umiddelbart ved feil, skade eller uhell.

LIMACO AS

Takk for at du leier utstyr hos oss. Sikker bruk gir trygg transport og en god opplevelse for
alle trafikanter.



