
BARRETO E30SGB HURTIGVEILEDNING
FØR DU BEGYNNER - SNU ARKET OG LES BAKSIDEN FØRST.....

 Så studerer du denne siden noen minutter, og du er klar til start og betjening av stubbefresen

1. FØR OPPSTART:
Sjekk motoroljenivå, hydraulikkoljenivå og at tanken er
fylt med 95 oktan ren bensin (ikke oljeblandet)

2. START AV Briggs Vanguard MOTOREN:
a. GASSHENDEL på 1/2 gasspådrag
c. CHOKE ut, TENNINGSNØKKEL vris mot høyre og slippes når motoren starter.

La motoren gå på lavt turtall i ett minutt for å varme seg opp.

3. KJØRING BETJENES MED:
a. KJØRESPAKER (til høyre) for trinnløs betjening av maskinen, fremover-nøytral-bakover og høyre/venstre.
b. Kjør frem mot stubben i rolig tempo slik at maskin og hydraulikk varmes opp

4. SLIK STARTER DU fresehjulet med Joystick
              (påse at ingen er i nærheten av fresehjulet):
a. Trykk ned Tommelknapp og trykk så inn Trigger hendel
b. Når fresehjulet er i gang slippes Tommelknappen

5. SLIK FRESER DU STUBBEN:
a. Freseaggregatet betjenes sideveis med Joystick, og
     fresehjul opp og ned, med liten spak til venstre
b. Still maskinen i riktig avstand til stubben - Gi full gass -
     ha TÅLMODIGHET og fres litt av gangen.
    TA LETTE KUTT!  Da har du bedre kontroll hvis du
    treffer stein/fjell.  Går du for hardt på, stopper fresehjulet.
c. Gå ikke dypere under bakkenivå enn nødvendig i tilfelle
     stein/fjell som kan ødelegge tenner og tannholdere.

5. ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD:
SMØRING: Maskinen har totalt 13 smørenipler
Punkt 1. 2. 3. 4. 6. og 7 hver 30 timer
Punkt 5. daglig (hver 8 timer)
Punkt 8. hver 4de time VIKTIG smørepunkt!

Motorolje (10-30W) sjekkes med peilepinne på motor.
Rengjør luftfilter daglig under støvete forhold.

Hydraulikkoljen er av type ISO 68.  Om vinteren i minusgrader anbefales ISO 46

Oljenivå skal være midt på "glassøyet" på venstre side.  For lite olje vil ødelegge hydraulikkpumpen.

FRESEHJULET, TENNER og TANNHOLDERE sjekkes under- og etter bruk.  Ettertrekk bolter om nødvendig.

NB! Denne veiledningen er ment brukt i samsvar med sikkerhetsinstruks som du finner på baksiden av denne
  veiledningen.  Sikkerhetsinstruksene MÅ også LESES og FORSTÅS.

BRUK HODET OG SUNN FORNUFT NÅR DU BRUKER MASKINEN
                                          importør: limaco as
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BARRETO SIKKERHETS INSTRUKSJON

LES DETTE FØR DU STARTER OG TAR I BRUK MASKINEN!

✔ Bruk VERNEUTSTYR, HJELM og VERNEBRILLER

✔ HOLD TILSKUERE PÅ GOD AVSTAND VEKK FRA MASKINEN da freseaggregatet
i bevegelse kan skade og kutte av kroppsdeler

✔ RØYKING FORBUDT ved maskinen - bensin (bensingass) kan antennes

✔ Eksosrør og motor er varm og kan gi brannskader ved berøring

✔ Gå ikke vekk fra maskinen når motoren er i gang - parker aldri i skråninger

VIKTIG!
VIS TÅLMODIGHET NÅR DU BRUKER STUBBEFRESEN

TA SMÅ KUTT SLIK AT MASKINEN IKKE OVERBELASTES

VED FRESING AV STORE STUBBER SAMLER DET SEG MYE FLIS
FORAN OG UNDER MASKINEN.  DETTE LØSES VED Å FLYTTE
MASKINEN OG ANGRIPE STUBBEN FRA FLERE KANTER

NB!
SKADER PÅ MASKIN OG FRESEAGGREGAT SOM FØLGE AV

UFORNUFTIG BRUK ELLER KJØRING I STEIN/FJELL, MÅ ERSTATTES.

VIS EKSTRA VAKTSOMHET VED FRESING UNDER BAKKENIVÅ

BRUK STIKKSPADE FOR Å UNDERSØKE OM DET ER STEIN ELLER FJELL
RUNDT OG UNDER STUBBEN.

BRUK HODET OG SUNN FORNUFT NÅR DU BRUKER MASKINEN


