
BRENDON  BBW35KPE+ES  HURTIGVEILEDNING

1. FØR OPPSTART:
a. Påse at maskinen står mest mulig vannrett. Husk å dra på håndbrekket!
b. Fyll vanntanken med vann. Påse at RØDT ventilhåndtak nede mellom tank og motor står i klokken 3 posisjon
c. Skru spylelansen (pistolgrepet) på høytrykksslangen med lett håndkraft (ingen tang eller nøkkel)
d. Sjekk motoroljenivå (grå plugg), sjekk oljenivå på pumpe, fyll bensintanken med 95 oktan ren bensin (ikke oljeblandet)

2. START AV HONDA MOTOREN:
a. BENSINHENDEL (sort) settes i PÅ posisjon (innover) 
b. CHOKEHENDEL (grå) settes i PÅ posisjon (utover) 
c. GASSHENDEL settes med 1/3 gasspådrag
d. TENNINGSNØKKEL vris til startposisjon og motoren starter
e. Skyv grå CHOKEHENDEL sakte til AV posisjon og la 
    motoren gå på lavt turtall i ett minutt for å varme seg opp.

3. HØYTRYKKSVASKING:
a. Gi fullt gasspådrag til ca. 240 BAR. Ønskes mindre trykk reguleres dette ved mindre gasspådrag 
b. Dra ut høytrykksslangen og start vaskingen.
c. Fyll vanntanken før den går tom. PUMPEN MÅ IKKE KJØRES TØRR

4. BRUK AV SÅPE/KJEMIKALIE:
Da enkelte såpe/kjemikalie har en tykk konsistens og dermed vil kunne få problem med å slippe igjennom kjemikalieventilen, også for å 
hindre overforbruk av kjemikalier, anbefales det å blande såpe/vann 50/50. 
Steng ventilen (SORT RATT) når kjemikalie/såpe er påført, ellers føres såpen inn i vanntanken og kan gjøre skade på pumpe og 
pakninger.  VIKTIG:  Kjemikalier MÅ ALDRI FYLLES DIREKTE PÅ VANNTANKEN.

5. GODE RÅD NÅR DU ER FERDIG MED SPYLEJOBBEN:
a. La motoren roe seg ned på lavt turtall i 60 sek før den stoppes ved å vri tenningsnøkkelen til OFF posisjon
b. SLIPP AV VANNTRYKKET med avtrekkeren på pistolgrepet.  Da er det enkelt å skru av slangen med håndmakt! 
c. Sveiv inn slangen tett på trommelen og skru slangekoblingen fast på gjengeholderen slik at den ikke ruller seg ut under transport.

OLJETYPER: 
Motorolje (type 10-30W) sjekkes ved å skru ut “grå nivåplugg”.  Rengjør luftfilter jevnlig under støvete forhold.
Pumpeolje er type HYDRAULIKKOLJE viskositet 68 - nivå sjekkes gjennom åpning (ØYE) på CAT pumpen.

FROSTSIKRING OG VINTERLAGRING: 
Fyll frostvæske blandet til ønsket temp på frostvæsketanken. Sett RØDT ventilhåndtak i klokken 12 posisjon.
Skru spylepistolen fra slangen.  Start motoren på lavt turtall, og STOPP motoren øyeblikkelig når farget 
frostvæske kommer ut av spyleslangen.

NB! Vanntanken må tømmes (BLÅ hendel under/bak) 
ved temperaturer under frysepunktet.  
Maskinen skal lagres hellende bakover slik at vannrester 
renner ut av rørsystemet.

OPPSTART ETTER FROSTSIKRING: 
Sett RØDT ventilhåndtak i klokken 3 posisjon, start motoren på lavt turtall, hold slangen og spyl 
frostvæsken tilbake på frostvæsketanken.  
Napp slangen vekk straks det slutter å komme frostvæske slik at frostvæskeblandingen ikke blir uttynnet. 
Sjekk frostvæskeblandingen over tid for å unngå frostskade på pumpen.

NB! Denne hurtigveiledningen er ment brukt i samsvar med fabrikkmanual og sikkerhetsinstruks som MÅ LESES og FORSTÅS.

   Brendon importør siden 2006:     LIMACO As     tlf 330 50160     post@limaco.no     www.limaco.no

choke hendel gass 
hendel

bensin hendel

choke 
     PÅ

bensin 
PÅ

ä

å

kl. 12 posisjon

kl. 3 posisjon



BRENDON  BBW35KPE+ES  SIKKERHETS INSTRUKSJON

LES DETTE FØR DU STARTER OG TAR I BRUK MASKINEN!

SIKKERHETSREGLER:
- ALDRI pek på noe menneske eller dyr med spylelansen/pistolgrepet
- ALDRI spyl direkte på elektriske innretninger
- ALDRI bruk spyleredskapet fra stige eller tak uten god sikring da dette kan medføre ubalanse 
- ALDRI juster på maskinens trykkventiler
- ALDRI bruk maskinen innendørs eller i lukket område uten godt avtrekk for eksosutslippet
- ALDRI kjør pumpen tom for vann

- ALLTID bruk beskyttelseutstyr/klær, spesielt øyebeskyttelse
- ALLTID sjekk at høytrykkslangen og koblinger er skikkelig tiltrukket og uten lekkasje før utstyret brukes
- ALLTID operer maskinen på flat mark. Mer enn 20° helning kan forårsake SKADE på motor og pumpe
- ALLTID slipp ut vanntrykket med pistolgrepet før du prøver å koble av slangen, når trykket er av  
 går det lett å skru av kobling og slange med håndmakt :-)

BRUK HODET OG SUNN FORNUFT NÅR DU BRUKER MASKINEN
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