
BRENDON HWBBW35KLN  HURTIGVEILEDNING
Studer denne i noen minutter og du er klar til start og betjening av høytrykksvaskeren

OBS! OBS!  VED BRUK OG/ELLER OPPBEVARING I MINUSGRADER, SE PROSEDYRE
FOR FROSTSIKRING OG VINTERLAGRING PÅ BAKSIDEN AV ARKET

1. FØR OPPSTART:
a. Påse at maskinen står vannrett. Mer enn 20° helning kan forårsake skade. Husk å dra på håndbrekket!
b. Sjekk motoroljenivå (orange plugg), og oljenivået på pumpen (gjennom rundt hull), og fyll begge dieseltanker med ren diesel
c. Skru spylelansen (pistolgrepet) på høytrykksslangen med lett håndkraft (ingen tang eller nøkkel). Motoren starter
    lettere hvis du holder pistolgrepet inne i startøyeblikket (mindre motstand for startmotoren).

2. START AV YANMAR MOTOREN:
a. DIESELKRAN settes i PÅ posisjon - rett ned.
b. GASSHENDEL MÅ SETTES med 2/3 gasspådrag for
     uten gasspådrag STARTER IKKE motoren.
c. Rød hovedstrømsbryter vris til ON.  Trykk inn Push To Start.
    (bruk rød dekomphendel hvis nødvendig)
d. Dra av gassen og la motoren gå på et "rolig" turtall.

3. OPPVARMINGSPERIODE:
a. Motoren skal fortsatt gå på "rolig" turtall
b. Vri rød bryter (bak på maskinen) til stilling "I"
c. Etter noen sekunder starter brenner og gult lys med brennerflamme             lyser.

Etter ca. 10 min lyser grønn lampe        som betyr at vannet er oppvarmet.  Reguler turtallet på motoren med
gasshendel til ønsket trykk og start              vaskingen.
NB! Høytrykksvaskeren kan benyttes før de 10 minuttene er gått selv om ikke vannet har oppnådd maks temperatur.

4. FØLG MED PÅ KONTROLLAMPENE OG PASS PÅ FØLGENDE:
              Lavt vannivå - fyll vanntanken før den går tom.  PUMPEN MÅ IKKE KJØRES TØRR

    b.               Lite diesel - KJØR ALDRI TOM FOR DIESEL da dette kan medføre behov for lufting/resetting.

5. SLIK STANSER DU MASKINEN NÅR DU ER FERDIG MED SPYLEJOBBEN:
a. Gasshendel settes på lavt turtall i 30 sekunder før den dras til AV posisjon.  En alarm vil nå hyle frem til
     rød hovedstrømsbryter settes i OFF-posisjon.
b. Slå av Webasto brenneren ved å vri den røde bryteren på kontrollpanelet bak til "O" posisjon.  Det kommer fortsatt
during fra varmeren som kjører automatisk nedkjøling og stanser av seg selv etter kort tid.
c. SLIPP UT VANNTRYKKET med avtrekkeren på pistolgrepet. Da kan du enkelt skru av slangen med håndmakt!
d. Sveiv slangen stramt inn på trommelen og skru slangekoblingen fast på gjengeholderen på toppen av trommelen.

6. BRUK AV SÅPE/KJEMIKALIE:
Da enkelte typer såpe/kjemikalie har en tykk konsistens, blandes såpe og vann 50/50 på KJEMIKALIETANKEN.
NB! Ved slange over 15 meter kan man miste muligheten for å benytte maskinens eget doseringssystem.
Kjemikalier må da legges på med egen pumpekanne.
VIKTIG: Kjemikalier MÅ ALDRI FYLLES DIREKTE PÅ MASKINENS VANNTANK.

7. PROSEDYRE FOR BRUK AV SÅPE:
Åpne sort ratt på canopy front - Gi full throttle (gass) på motoren - Åpne (vri) håndtak på spylelanse slik at
vanntrykket ut minker betraktelig, og såpen kommer da ut gjennom "lavtrykkdysen" på lansen.
Steng ventilen (SORT RATT) når kjemikalie/såpe er påført, ellers føres såpen inn i vanntanken og kan gjøre skade
på pumpe og pakninger.

OLJER:  Motorolje (type 10-30W) sjekkes ved å skru ut "orange nivåplugg" på høyre side.
Rengjør luftfilter jevnlig under støvete forhold.
Pumpeolje type Mobil UNIVIS N 68 eller tilsvarende - nivå sjekkes gjennom åpning (hull) på frontdeksel

NOE GALT? Hvis feilkoder blinker med intervall på dette           symbolet  - Tell antall lange blink og kontakt

LIMACO på tlf 330 50160.  Unngå gjentatte startforsøk da dette kan forårsake overoppheting i brennkammer.

NB! Denne veiledningen er ment brukt i samsvar med sikkerhetsinstruks som du finner på baksiden av denne
veiledningen.  Sikkerhetsinstruksene MÅ også LESES og FORSTÅS.

BRUK HODET OG SUNN FORNUFT NÅR DU BRUKER MASKINEN
                                          importør: limaco as

dieselkran
PÅ, rett ned         gass hendel

AV       START       2/3 gasspådrag◗

◗

dekomphendel



BRENDON SIKKERHETS INSTRUKSJON

LES DETTE FØR DU STARTER OG TAR I BRUK MASKINEN!

SIKKERHETSREGLER:
- ALDRI pek på noe menneske eller dyr med spylelansen/pistolgrepet
- ALDRI spyl direkte på elektriske innretninger
- ALDRI bruk spyleredskapet fra stige eller tak uten god sikring da dette kan medføre ubalanse
- ALDRI juster på trykkventilene
- ALDRI bruk maskinen innendørs eller i lukket område uten godt avtrekk for eksosutslippet
- ALDRI kjør pumpen tom for vann

- ALLTID bruk beskyttelseutstyr/klær, spesielt øyebeskyttelse
- ALLTID sjekk at høytrykkslangen og koblinger er skikkelig tiltrukket og uten lekkasje før utstyret
brukes
- ALLTID operer maskinen på flat mark. Mer enn 20° helning kan forårsake SKADE på motor og pumpe

- ALLTID slipp ut trykket på pistolgrepet før du prøver å koble av slangen
        da går det lett å skru av kobling og slange med håndmakt !!

BRUK HODET OG SUNN FORNUFT NÅR DU BRUKER MASKINEN

VINTERBRUK og FROSTSIKRING

1. FROSTSIKRING OG VINTERLAGRING:  Bland frostvæske og vann til ønsket temperatur på frostvæsketanken.
a. Tapp av alt vann på hoved- og buffertank (2 tappekraner sitter på venstre side foran hjulet).
b. Snu vendeventil (sort ratt bak ved batterier) til frostposisjon.
c. Vri rød hovedstrømsbryter til ON, trykk inn frostsikringsknapp og hold inne til det kommer farget frostvæske ut av slangen.

Maskinen er nå frostsikret.

2. OPPSTART ETTER FROSTSIKRING:

a. Lukk begge tappekraner for hoved- og buffertank.  Fyll vann på tanken.
b. Snu vendeventil (sort ratt bak ved batterier) til tankposisjon.
c. Hold høytrykksslangen (uten pistolgrep) ned i frostvæsketanken, start motoren og la den gå på lavt turtall og fyll

frostvæsken tilbake på frostvæsketanken. Fjern slangen straks det slutter å komme frostvæske slik at
frostvæskeblandingen ikke blir uttynnet. Sjekk frostvæskeblandingen over tid for å unngå frostskade på pumpen.

For mer info om frostsikring, se under FROSTSIKRING AV MASKINEN i den norske manualen.

Tappekraner
       for vann

Vendeventil for
frostsikring.
Sitter under
kontrollpanelet
bak ved batterier.


