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DEUTSCH

Wichtige Hinweise

Wichtige Anweisungen und Warnhinweise sind mittels Symbolen auf der
Maschine dargestellt:

Vor Inbetriebnahme der Maschine
Bedienungsanleitung lesen

Arbeiten Sie konzentriert und lassen Sie Sorgfalt
walten.

Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und
vermeiden Sie Gefahrensituationen.

Vorkehrungen zum Schutz des Bedieners
treffen.

>

Beim Arbeiten sollten Sie Augenschutz, Gehorschutz, Schutzhandschuhe,
Staubmaske und feste Arbeitskleidung tragen!

Gehorschutz benutzen

Augenschutz benutzen

Schutzhandschuhe benutzen

Staubmaske tragen
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Geratekennwerte

Riihrgerat EHR 20.1 L
Nennspannung: 230V ~
Leistungsaufnahme: 1300 W
Nennstrom: 6,8 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nenndrehzahl: 0 - 580 min"'
Leerlaufdrehzahl: 1000 min-’
Maximaler Ruhrkorbdurchmesser: 140 mm
Werkzeugaufnahme: M 14
Schutzklasse: Il
Schutzgrad: IP 20
Gewicht: ca. 4,9 kg
Bestellnummer: 07701
Funkentstorung nach: EN 55014 und EN 61000
Lieferumfang

Ruahrgerat mit Rihrquirl und Bedienungsanleitung im Setkarton

BestimmungsgemaRer Gebrauch

Das Ruhrgerat EHR 20.1 L dient zum Anruhren und Durchmischen von
Fertigputz, Gips, Kalk, Beton und anderen Baumaterialien von mittlerer bis hoher
Viskositat bis zu einer Menge von 50 kg. Der Durchmesser der benutzten
Ruhrquirle sollte dabei 140 mm nicht Uberschreiten.

Sicherheitshinweise

Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerat ist nur moglich,
wenn Sie die Bedienungsanleitung vollstiandig lesen und
die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.
Zusatzlich mussen die allgemeinen Sicherheitshinweise
im beigelegten Heft befolgt werden. Lassen Sie sich vor
dem ersten Gebrauch praktisch einweisen.

Wird bei der Arbeit die Anschlussleitung beschadigt oder
durchtrennt, diese nicht berldhren, sondern sofort den
Netzstecker ziehen. Gerat niemals mit beschadigter
Anschlussleitung betreiben.

Das Gerat darf nicht feucht sein und nicht in feuchter
Umgebung betrieben werden.




Benutzen Sie das Gerat nicht zum Mischen von Explosions-gefahrdeten oder
leicht entflammbaren Stoffen oder in deren Umgebung.

Tragen Sie das Gerat niemals am Kabel.

Vor jeder Benutzung Gerat, Kabel und Stecker Uberprifen. Lassen

Sie Schaden nur von einem Fachmann beseitigen. Stecker nur bei
ausgeschalteter Maschine in die Steckdose stecken.

Manipulationen am Gerat sind nicht erlaubt.

Betreiben Sie das Gerat im Freien nur Uber einen Fehlerstrom-Schutzschalter
mit max. 30 mA.

Lassen Sie das Ruhrgerat nur unter Aufsicht arbeiten.

Ziehen Sie den Netzstecker und Uberprifen Sie, dass der Schalter
ausgeschaltet ist, wenn das Ruhrgerat unbeaufsichtigt bleibt, z.B. bei Auf-
und Abbauarbeiten, bei Spannungsabfall, beim Einsetzen bzw. bei der
Montage eines Zubehorteiles.

Schalten Sie die Maschine ab, wenn Sie aus irgendeinem Grund

stehen bleibt. Sie vermeiden damit das plétzliche Anlaufen im
unbeaufsichtigten Zustand.

Kabel immer nach hinten von der Maschine wegfuhren.

Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn ein Teil des Gehauses defekt ist, bzw.
bei Beschadigungen an Schalter, Zuleitung oder Stecker.

Elektrowerkzeuge mussen in regelmafligen Abstanden einer

Prufung durch den Fachmann unterzogen werden.

Halten Sie die Handgriffe trocken, sauber und frei von Ol und Fett.

Nicht in rotierende Teile fassen.

Vorsicht mit langen Haaren. Nur mit eng anliegender Kleidung arbeiten.
Personen unter 16 Jahren dirfen das Gerat nicht benutzen.

Vor Inbetriebnahme den festen Sitz des Ruhrstabs sowie den einwandfreien
Rundlauf prifen.

Bei laufenden Mischarbeiten nicht mit den Handen, oder mit Gegen- standen
in das Mischgefal greifen. Quetschgefahr!

Warten Sie, bis das Gerat bzw. Werkzeug zum Stillstand gekommen ist.
Rotierende Werkzeuge kdnnen sich verhaken und zu Verletzungen oder
Schaden fuhren.

Tragen Sie beim Arbeiten mit dieser Maschine einen Gehorschutz, einen
Augenschutz, Staubmaske und Schutzhandschuhe.

<

Wahrend des Handbetriebes Gerat immer mit beiden Handen halten und
einen sicheren Stand einnehmen. Das Gerat nur im Mischgefal an-
lauslaufen lassen. Beachten Sie das Reaktionsmoment der Maschine.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Anlage!



A Elektrischer Anschluss

Priifen Sie vor Inbetriebnahme die Ubereinstimmung der Netzspannung

und -frequenz mit den auf dem Typenschild angegebenen Daten.
Spannungsabweichungen von + 6 % und — 10 % sind zulassig.

Das Ruhrgerat ist in Schutzklasse Il ausgefinhrt.

Verwenden Sie nur Verlangerungskabel mit ausreichendem Querschnitt. Ein zu
schwacher Querschnitt kann zu Ubermalligem Leistungsverlust und zur
Uberhitzung von Maschine und Kabel fihren.

Werkzeugwechsel

CEAAN

Vorsicht!

Vor allen Arbeiten am Gerat unbedingt Netzstecker ziehen.

Sie konnen sich die Hande beim Einsetzen des Werkzeuges einklemmen.
Benutzen Sie fiir den Werkzeugwechsel deshalb immer
Arbeitsschutzhandschuhe.

Die Arbeitsspindel der Maschine besitzt ein M 14 — Innengewinde.

Halten Sie Gewinde und Stirnflachen sauber.

Verwenden Sie zum Losen des Ruhrquirls und zum Gegenhalten an der
Arbeitsspindel einen Maulschlussel SW 22.

Gerateschutz

Falsche Handhabung kann zu Schaden am Gerat fihren.

Deswegen die nachfolgenden Hinweise stets beachten:

Benutzen Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Ruhrquirle (Durchmesser max.
140 mm) mit M 14 — Gewinde.

Die Maschine nicht soweit belasten, dass sie zum Stillstand kommt.

Nur Original EIBENSTOCK- Zubehor verwenden.

Ein-/ Ausschalten

Momentschaltung

Einschalten: Ein-Aus-Schalter driucken
Ausschalten: Ein-Aus-Schalter loslassen

Dauerschaltung

Einschalten:  Ein-Aus-Schalter driicken und in gedricktem Zustand mit
Feststellknopf arretieren
Ausschalten:  Ein-Aus-Schalter erneut driicken und wieder loslassen
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Achtung!
Bei jedem maschinell bedingten Stillstand oder einer

' Stromunterbrechung ist der Feststeller sofort durch Driicken
des Ein-Aus-Schalters zu I6sen, um ein unbeabsichtigtes

| Wiederanlaufen der Maschine zu verhindern
(Verletzungsgefahr).

Das Ruhrgerat EHR 20.1 L ist mit einem Elektronikschalter ausgerustet.

Je nach Tastendruck kann damit die Drehzahl reguliert werden.

Die Benutzung empfiehlt sich nur zum An- und Auslauf der Maschine zur
Vermeidung von herumspritzendem Material.

Ein Dauerbetrieb mit verminderter Drehzahl fiihrt zur Uberlastung, da dem Motor
dann weniger Kuhlluft zur Verfigung steht und dieser dadurch deutlich schneller
uberhitzt.

Pflege und Wartung

4 Vor Beginn der Wartungs- oder Reparaturarbeiten
D55 unbedingt Netzstecker ziehen!
Reparaturen dirfen nur von qualifiziertem, auf Grund seiner Ausbildung und
Erfahrung geeignetem Personal durchgefuhrt werden.
Das Gerat ist nach jeder Reparatur von einer Elektrofachkraft zu Uberprifen.
Das Elektrowerkzeug ist so konstruiert, dass ein Minimum an Pflege und Wartung
erforderlich ist.

Folgende Punkte sind jedoch stets zu beachten:

» Das Elektrowerkzeug und die Luftungsschlitze sind stets sauber zu halten.

= Bei der Arbeit ist darauf zu achten, dass keine Fremdkorper in das Innere
des Elektrowerkzeuges gelangen.

= Bei einem Ausfall des Gerates ist eine Reparatur nur durch eine autorisierte
Werkstatt ausfuhren zu lassen.

Umweltschutz

%& Rohstoffriickgewinnung statt Mullentsorgung

Zur Vermeidung von Transportschaden muss das Gerat in einer stabilen
Verpackung ausgeliefert werden.

Verpackung sowie Gerat und Zubehor sind aus recycelfahigen Materialien
hergestellt und entsprechend zu entsorgen.

Die Kunststoffteile des Gerates sind materialspezifisch gekennzeichnet. Dadurch
wird eine umweltgerechte, sortenreine Entsorgung Uber die angebotenen
Sammeleinrichtungen ermoglicht.



Nur fur EU-Lander
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmull!

Gemal Europaischer Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro-
und Elektronik- Altgerate und Umsetzung in nationales
Recht mussen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefuhrt werden.

Gerausch / Vibration

Das Gerausch dieses Elektrowerkzeuges wird nach DIN 45 635, Teil 21,
gemessen. Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz kann 85 dB (A) Uberschreiten;
in diesem Fall sind SchallschutzmalRnahmen fur den Bediener erforderlich.

Gehorschutz tragen!

Die Hand-/Arm-Vibration ist typischerweise niedriger als 2,5 m/s?.
Messwerte ermittelt entsprechend EN 60 745.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die hauptsachlichen
Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug flr
andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenugender
Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung Uber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Fir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten
berucksichtigt werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber
nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung uUber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche Sicherheitsmallnahmen zum Schutz des Bedieners vor der
Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug
und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsablaufe.

Gewahrleistung

Entsprechend unserer allgemeinen Lieferbedingungen gilt im Geschéaftsverkehr
gegenuber Unternehmen eine Gewahrleistungsfrist fur Sachméngel von 12
Monaten (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein).

Schaden, die auf natirliche Abnutzung, Uberlastung oder unsachgemalRe
Behandlung zurtckzuflhren sind, bleiben davon ausgeschlossen.

Schaden, die durch Material- oder Herstellfehler entstanden sind, werden
unentgeltlich durch Reparatur oder Ersatzlieferung beseitigt.

Beanstandungen kénnen nur anerkannt werden, wenn das Gerat unzerlegt an
den Lieferer oder eine Eibenstock-Vertragswerkstatt gesandt wird.
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ce Konformitatserklarung

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das unter ,Technische Daten®
beschriebene Produkt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten
ubereinstimmt:

EN 60 745
gemal der Bestimmungen 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstrale 10
D — 08309 Eibenstock

\ X /'7 o= /7 5 _'_)

" ( 2 i B iy
AN ";;‘———"‘"/

Lothar Lassig Frank Markert

General Manager Head of Engineering

13.11.2020



ENGLISH

Important Instructions

Important instructions and warning notices are allegorized on the machine by
means of symbols:

Before you start working, read the
operating instructions of the machine.

Work concentrated and carefully. Keep
your workplace clean and avoid dangerous
situations.

In order to protect the user, take
precautions.

>

During work you should wear goggles, ear protectors, dust mask, protective
gloves and sturdy work clothes.

Use ear protection

Wear safety goggles

Use protective gloves

Wear a dust mask

RO
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Specifications

Stirrer EHR 20.1 L
Rated voltage: 230V ~
Rated power input: 1300 W
Rated current: 6,8 A
Frequency: 50 - 60 Hz
Rated speed: 0 —580 rpm
No load speed 1000 rpm
Max. basket diameter: 140 mm
Thread connection: M 14
Protection class: Il
Degree of protection: IP 20
Net weight: about. 4,9 kg
Order number: 07701

Interference suppression: EN 55014 and EN 61000

Supply

Stirrer with stirring rod and operating instructions in a set box

Application for Indented Purpose

The Stirrer EHR 20.1 L is designed for use in mixing of prefab plaster, gypsum,
lime, concrete and other building materials of medium and high viscosity in
batches up to 50 kg. The diameter of the used stirrer should not exceed 140 mm.

Safety Instructions

Safe work with the machine is only possible, if you read
these operating instructions completely and strictly
follow the instructions contained herein.

In addition, the general safety instructions in the
enclosed brochure have to be observed. Take part in a
practical introduction before the first use.

If the connection cable is getting damaged or cut during the
work, don't touch it, but instantly pull the plug out of the
socket. Never use the machine with damaged connection
cable.

The machine must neither be wet, nor be used in humid
ambient conditions.

= Do not use the tool for mixing materials either in danger of explosion or
easily inflammable.
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Do not carry the tool at its cable.

Always check the tool, cable and plug before use. Have damages only
repaired by specialists. Only insert the plug into the socket when the tool
switch is OFF.

Modifications of the tool are prohibited.

When the machine runs outside, always use a protection switch

(30 mA max.) against fault current.

The machine should only run under supervision of somebody.

Pull the plug and switch the machine off if it is not under supervision, e. g. in
case of setting up and stripping down the machine, in case of voltage drop or
when fixing or mounting an accessory.

Switch the machine off if it stops for whatever reason. This way, you avoid
that it starts suddenly and not under supervision.

Always lead the cable to the back, away from the machine.

Do not use the machine if a part of the housing is damaged or in case of
damages on the switch, the connection cable or plug.

Power tools have to be inspected by a specialist in regular intervals.

Keep the handles dry, clean and free of oil and grease.

Do not touch rotating parts.

Be careful with long hair. Only work with close-fitting clothes.

Persons under 16 years of age are not allowed to use the machine.

Before starting up, check that the mixing rod is securely attached and

rotates without a hitch.

Do not reach into the mixing container with your hands or insert any other
objects into it while mixing is in progress. Risk of crushing!

Wait until the machine or tool comes to a complete standstill. Rotating tools
can snag and cause injuries or damage.

When working with this machine wear ear protectors, goggles, dust
mask and protective gloves.

<

During use, always hold the machine with both hands and maintain a
safe standing position. Start up and run down the machine in the mixing
container only. Pay attention to the reaction moment of the machine.

For further safety instructions, please refer to the enclosure.

c Electrical Connection

Before starting the machine check the correspondence between voltage and
frequency according to the data mentioned on the identification plate. Voltage
differences from + 6 % and — 10 % are allowed. The stirrer is made in protection
class Il. Only use extension cables with a sufficient cross-section. A cross-section
which is too small could lead to an excessive power loss and to an overheating of
motor and cable.
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Tool Change

@3) A\

Attention!

Before any work on the tool, disconnect the plug from the mains!

When inserting the tool, you could catch your hands. For this reason,
always wear protective gloves for changing the tool.

The work spindle of the machine has an M 14 - internal thread. Keep threads and
front surface clean.
Please hold up with a jaw wrench 22 to remove the stirring rod.

Tool Protection

Wrong handling can cause damages on the tool. Therefore, the following
instructions should be observed:

Only use stirring rods which have a M 14 — external thread
(diameter 140 mm max.) and are recommended by the producer.

Do not allow blocking of the tool.
Only use original accessories made by EIBENSTOCK.

Switching on and off

Short-Time Operation

Switching-on: press the on/off switch
Switching-off: release the on/off switch

Permanent Operation

Switching-on: press the on/off switch and, keeping it pressed, engage the lock-
on button
Switching-off:  press the on/off switch and let it go off again

Attention!
In case of every stop of the machine or a power cut, the
lock-on button has to be released immediately by pressing

the ON/OFF switch. So you can avoid an unintentional

. restart of the machine (physical hazard).

The Stirrer EHR 20.1 L is equipped with an electronic switch. With this switch the
speed can be regulated according to the pressure on the button. Only use the
electronic switch when you want to start or stop the machine in order to avoid
material splashing around. A permanent use with reduced speed can cause an
overload because the motor then gets less cooling air and therefore the machine
will be overheated much faster.
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Care and Maintenance

:l_I))- Before the beginning of maintenance or repair works you

have to disconnect the plug from the mains.
Repairs may be executed only by appropriately qualified and experienced
personnel. After every repair the machine has to be inspected by an electric
specialist.
Due to its design, the machine needs a minimum of care and maintenance.
However, the following points always have to be observed:

. Always keep the power tool and the ventilation slots clean.

. During work, please pay attention that no particles get inside the machine.

. In case of failure, a repair has to be carried out by an authorised service
workshop.

Environmental Protection

(@?9 Raw material recycling instead of waste disposal

To avoid damages on transportation, the power tool has to be delivered in a
sturdy packing. The packing as well as the tool and its accessories are made of
recyclable materials which makes it possible to remove environmental friendly und

differentiated because of available collection facilities.
Only for EU countries

Do not dispose of electric tools together with household
waste material!

In observance of the European Directive 2012/19/EU on
waste electrical and electronic equipment and its
implementation in accordance with national law, electric
tools that have reached the end of their life must be
collected separately and returned to an environmentally
compatible recycling facility.

Noise Emission/ Vibration

The indication of noise emission is measured according to DIN 45 635, part 21.
The level of acoustic pressure on the work place could exceed 85 dB (A); in this
case protection measures must be taken.

Wear ear protectors!

The typical hand-arm vibration is below 2.5 m/s?.
Measured values determined according to EN 60 745.
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The declared vibration emission level represents the main applications of the tool.
However if the tool is used for different applications, with different accessories or
poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly
increase the exposure level over the total working period

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working
period. Identify additional safety measures to protect the operator from the effects
of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.

Warranty

According to our general terms of delivery for business dealings, suppliers have to
provide to companies a warranty period of 12 months for redhibitory defects (to be
documented by invoice or delivery note).

Damages due to natural wear, overstressing or improper handling are excluded
from this warranty.

Damages due to material defects or production faults shall be eliminated free of
charge by either repair or replacement.

Complaints will be accepted only if the tool is returned in non-dismantled condition
to the manufacturer or an authorized Eibenstock service centre.

C€ Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under
“Technical Data” is in conformity with the following standards or standardization
documents:

EN 60 745

according to the provisions of the directives 2011/65/EU, 2004/108/EG,
2006/42/EG

Technical file (2006/42/EC) at:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstralle 10
D - 08309 Eibenstock

Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
13.11.2020
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DANSK

Vigtige sikkerheds instruktioner

Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret pa maskinen ved hjeelp af

symboler:

>

Under arbejdet

Laes betjeningsvejledningen

Arbejd koncentreret og med stor omhu.
Hold arbejdspladsen ren, og undga farlige
situationer.

Treef foranstaltninger til beskyttelse af
operatgren.

bar du beere hgrevaern, beskyttelsesbriller,

beskyttelseshandsker og robust arbejdstaj!

=®DO

Anvend hgrevarn

Anvend sikkerhedsbriller

Anvend stovmaske

Anvend beskyttelseshandsker

16
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Specifikationer

Rorevaerk EHR 20.1 L
Spaending: 230V ~
Motoreffekt: 1300 W
Netstrgm: 6,7 A
Frekvens: 50 - 60 Hz
Hastighed under belastning: 0 — 580 min-!
Hastighed i tomgang: 1000 min-"
Rgrestave max diameter: 140 mm
Gevind til stav: M 14
Beskyttelses klasse: Il
Beskyttelsesgrad: IP 20
Veegt nt: 4,9 kg
Bestilnummer: 07701
Radiostgj: EN 55014 og EN 61000
Indhold i leveringskarton

Rareveerk med rgrestav og brugsvejledning i salgsindpakning.

Beregnet anvendelsesomrade

Raremaskinen EHR 20.1 L er egnet til opraring og blanding af afslut rengaring,
gips, lime, beton og andre materialer middel til hgj viskositet op til 50 kg.
Omrgrerens diameter ma ikke overstige 140 mm.

Sikkerhedsanvisninger

laeser disse brugsanvisninger fuldstaendig og ngje falger
anvisningerne heri.

Hertil kommer, at de generelle sikkerheds anvisninger i
den vedlagte brochure skal iagttages. Deltag evt. i et
praktisk kursus for forste brug.

(Y ) Rar ikke ved tilslutningsledningen, hvis den beskadiges eller
_g*l"‘] skaeres over under arbejdet, men traek straks netstikket ud.
= Brug aldrig apparatet med beskadiget tilslutningsledning.

@ Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt, hvis du

= Apparatet ma ikke veere fugtigt eller benyttes i et fugtigt milja.

= Apparatet ma ikke benyttes til blanding af eksplosionsfarlige eller
letanteendelige stoffer eller i naerheden af disse.

= Manipulation af apparatet er ikke tilladt.

= Efterse maskinen, kabel og stik efter hver brug. Lad en fagmand efterse og
reparer skader. Tilslut kun maskinen nar den er slukket.
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= Ude i det fri ma apparatet kun anvendes via et fejlstramsrelae med maks.
30 mA.

» Traek netstikket ud og kontrollér, at kontakten er slaet fra, nar rgrevaerket er
uden opsyn, f.eks. ved opbygnings- og nedtagningsarbejde, ved
spaendingsfald, ved isaetning eller montering af en tilbehgrsdel.

= Sluk for maskinen, hvis den af en eller anden grund gar i sta. Derved undgar
du pludselig igangsaetning, mens maskinen er uden opsyn.

= Benyt ikke apparatet, hvis en del af huset er defekt, eller ved beskadigelse af
kontakt, tilfgrselsledning eller stik.

» Elveerktoej skal kontrolleres af en fagmand med regelmaessige intervaller.

» Tag ikke fat i roterende dele.

= Personer under 16 ar, ma ikke betjene maskinen.

= Kontroller fgr idriftssettelse, at rarestaven sidder fast og Igber rundt i en jeevn,
lige beveaegelse.

» Hold haenderne pa afstand af blandekarret, nar blandeprocessen er i gang.
Stik ikke genstande ned i blandekarret. Klemningsfare!

= Vent, indtil maskinen/veerktgjet star stille. Roterende veerktgj kan haegte sig
fast og fare til kveestelser eller skader.

= Under brug, skal brugeren og andre personer staende i na@rheden bzere
hgrevarn, beskyttelsesbriller, stavmaske samt beskyttelseshandsker.

(2

» |ndtag en sikker stand, og hold maskinen med begge hander nar der
arbejdes. Maskinen ma kun kere i blandekarret; dette galder ogsa
opstart og efterleb. Vaer forsigtig ved start.

For yderligere sikkerhedsforskrifter henvises til vedlagte folder!

Stremforsyning

Kontroller farst, korrespondancen af spaending og frekvens og sammenligne dem
med oplysningerne pa Maerkepladen. Spaendings forskelle fra + 6 % til - 10 % er
tilladt.

Rgremaskinen EHR 20.1 L er produceret i beskyttelsesklasse II.

Brug kun forlaengerledninger med tilstraekkelig stort tveersnit. Et for lille tvaersnit
kan medfare et meget stort effekttab samt overophedning af motor og ledning.

Vaerktojsskift

CEAEAN

Forsigtig!

Treek altid netstikket ud, fer der udferes arbejde pa apparatet.

Handerne kan komme i klemme ved isetning af veerktgjet. Brug derfor altid
arbejdshandsker i forbindelse med varktojsskift.

18



Maskinens arbejdsspindel har et M 14 indvendigt gevind.
Hold gevind og endeflader rene. Brug en gaffelnggle SW 22 til at Igsne piskeriset
og holde kontra pa arbejdsspindlen.

Ibrugtagning

Forkert handtering kan fare til skader.

Overhold derfor altid efterfglgende henvisninger:

Brug kun piskere, som producenten anbefaler (diameter maks. 140mm med M 14
— gevind). Maskinen ma ikke belastes sa meget, at den gar i sta.

Brug kun originalt tilbehor

Taend og sluk funktion

Korttid tilslutning:
Teend: Tryk pa kontakten.
Sluk:  Slip kontakten.

Langtids tilslutning:
Teend: Tryk pa kontakten og pavirk fastlasknappen.
Sluk:  Tryk igen pa kontakten og slip.

OBS!
' Ved hvert stop af maskinen eller en stremafbrydelse, er

lasen tilgeengelig ved at trykke pa tend-sluk-kontakten til at
lase for at forhindre utilsigtet genstart af maskinen (skade).

Maskiner med ”S” udfgrelse, er udstyret med en elektronisk kontakt. Alt efter
trykket pa kontakten, kan man regulere omdrejningshastigheden. Reguleringen
benyttes kun ved start og stop af maskinen for at forhindre sprgijt af materiale.
Vedvarende formindsket omdrejningstal kan fgre til overbelastning af motoren, da
denne sa far for lidt keleluft.

Pleje og pasning

= Tag stikket fra stramforsyningen, for der arbejdes med
Q- maskinen.
Reparationer ma kun udfgres af kvalificeret personale, der pa grund af sin
uddannelse og erfaring er egnet til opgaven.
Efter en reparation skal apparatet altid kontrolleres af en elektriker.
Elveerktgjet er konstrueret saledes, at det kun kraever et minimum af pleje og
vedligeholdelse. Det er dog ngdvendigt, at faelgende arbejde udfgres og/eller
komponenter kontrolleres regelmaessigt:

» Det elektriske vaerktgj og ventilationsslidserne skal altid holdes rene.
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= Ved arbejdet skal der sorges for, at der ikke kommer nogen
fremmedlegemer ind i det elektriske vaerktgj.

» Ved manglende funktion ma apparatet kun repareres af et autoriseret
veerksted.

Miljobeskyttelse

02}9 Rastofgenanvendelse i stedet for bortskaffelse af affald

G

For at undga skader under transport, skal maskinen leveres i robust
transportemballage. Indpakningen samt veerktgj og tilbehor er fremstillet af
genbrugsmaterialer og kan bortskaffes i overensstemmelse hermed.

Veerktgjets plastkomponenter er meerket i overensstemmelse med deres
materiale, hvilket ggr det muligt at fjerne miljgvenlig og differentieret pa grund af
tilgeengelige indsamlingssteder.

Kun for EU lande

Elektrisk veerktaj ma ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald!

Under overholdelse af EU-direktiv 2012/19/EU om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr og dets gennemfgrelse i
overensstemmelse med national lovgivning, elektriske
veerktajer, som har naet til afslutningen af deres levetid
skal indsamles seerskilt og sendes tilbage til en
genbrugsstation.

Stojniveau / Vibrationer

Stagjen fra dette elveerktgj bliver malt efter DIN 45 635, del 21. Stgjniveauet kan pa
arbejdspladsen overstige 85dB (A), i dette tilfaelde skal brugeren benytte en form
for stgjbeskyttelse.

rai
Baer herevarn!
N

De typiske hand-arm vibrationer er under 2.5 m/s2.
De malte veerdier er fastsat i henhold til EN 60 745.

Det erkleerede vibrationsniveau repraesenterer de vigtigste anvendelser af
veerktgjet. Men hvis vaerktgjet bruges til forskellige formal, med forskelligt tilbehar
eller darligt vedligeholdt, kan vibrationsstagrrelserne variere. Dette kan markant
gge belastningen i lgbet af den samlede arbejdsperiode.

Et skan over niveauet for udseettelse af vibrationer, bgr ogsa tage hensyn til de
tidspunkter, hvor veerktgjet er slukket, eller nar det kgrer, men ikke faktisk gar
jobbet. Dette kan i vaesentlig grad reducere belastningen over den samlede
arbejdsperiode.
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Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operataren fra virkningerne
af vibrationer sasom: vedligeholde veerktgj og tilbeher, holde haenderne varme,
organisering af arbejdsmanstre.

Garanti

| henhold til vores generelle betingelser for levering til forretninger, er
leverandgren ngadt til at give kunden en garantiperiode pa 12 maneder for mangler
(skal dokumenteres ved faktura eller fglgeseddel).

Skader som fglge af naturlig slitage, overbelastning eller forkert handtering, er
undtaget fra denne garanti.

Skader som fglge af materiale fejl eller produktions fejl skal elimineres gratis ved
enten reparation eller udskiftning.

Klager vil blive accepteret, hvis veerktgjet er leveret i samlet stand til fabrikanten
eller et autoriseret Eibenstock servicecenter.

ce Overensstemmelseserklaring

Vi erklerer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under
»1ekniske data“, er i overensstemmelse med fglgende standarder eller normative
dokumenter:

EN 60 745

iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstralle 10
D — 08309 Eibenstock

{ \3 et

7 e IR

- R
Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
13.11.2020
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